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I METRO THERM






Valitse oikea korroosiosuojaus
METRO-varaajamalleja [8ytyy seka emaloituna, ettd ruostumattomasta teréksesté (RST) valmistettuna eri
vesilaatuja varten. Kunnallisissa vesissa kaytetdan padsaantdisesti rst-varaajaa, mutta osassa porakaivo-,
Idhde- tai jarvivesid on oltava tarkkana korroosiosuojauksen valinnan kanssa. Esimerkkind vahvasti kloridi-
pitoinen vesi, johon soveltuu vain emalivaraaja. Myds kalkkipitoisessa vedessa emalivaraaja on suositeltava
vaihtoehto. Huomioithan, etta emalista korroosiosuojaa kaytettaessa suoja-anodi on tarkastettava saannél-
lisin valiajoin.

Saasta lamminta vetta
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Metro-varaajat ovat
toimintavarmoja
vuodesta toiseen,
veden laadusta
rilppumatta. 44

Veden lémpoétila pidetaén lamminvesivaraajassa yleensa n. +70°C:ssa. Kaikki METRO-mallit on varustettu
sdadettavalla sekoitusventtiililla, joka sekoittaa kuuman ja kylman veden turvalliseen ldmpdtilaan. Tama
estda liian kuuman veden padsyn varaajasta. Tama on erityisen tarkedd, kun taloudessa on pienid lapsia.
METRO-lamminvesivaraajat on eristetty freonittomalla muotoon valetulla eristeelld, jotta varaaja pitéa

[ammon varmasti sisallaan.

Helppo asentaa ja kayttaa

METRO-varaajissa on mukana selked, suomenkielinen asennus- ja kdyttoohje. Putkiliitdnnat ja sahkokytken-
nat on otettu huomioon jo varaajaa suunniteltaessa ja siksi asennus-, tarkistus- ja huoltotoimenpiteiden
suorittaminen on helppoa. Seina- ja vaakamalleissa on asennusta helpottava erillinen teline.

METRO 300 -moduulivaraajaan on suunniteltu markkinoiden suurin asennustila.

Pohjoismaista laatua,
tanskalaista muotoilua
Tanskalaisen arkkitehdin Nils Wibroen
suunnittelemien varaajien muotoilu,
METRO-design, edustaa skandinaavi-
seen makuun sopivaa ajatonta
tyylikkyyttd. METRO tarjoaakin moni-
puolisen valikoiman laadukkaita
ldmminvesivaraajia. Valitsemalla
METROn saat varaajan, jota asentajat
itsekin suosivat.

Varaajat sopivat hyvin suomalaisen
veden vaihteleviin ominaisuuksiin ja
tayttavat Suomen maaraykset.
Ldmminvesivaraajan rakennepaine

on 10 bar, lukuunottamatta 5 litraiset
varaajat, joissa vesi ei ole paineen
alainen. Niissé kdytetdan toimitukseen
kuuluvaa erikoishanaa.




Lamminvesivaraajat omakotitaloihin ja
vapaa-ajan asuntoihin

METRO MODUL RST 200 ja 300 litraa METRO ZENIT RST 60 ja 110 litraa
Malli 200 300 Malli 60 110 2 kW) ‘ 110 (3 kW)
Tilavuus, litraa 195 288 Tilavuus, litraa 56 98
Korroosiosuojaus RST (ruostumaton teras) Korroosiosuojaus RST (ruostumaton teras)
Teho . 3,0 kW 400 V 2-vaihe Teho 20KkW 230V 3,02I<W 71700 v
Energialuokka C D : -vane
Juoksutusprofiili L XL Energ/a/uokka” ' <
Korkeus, mm 1450 1820 Juoksutusprofiili M
Leveys, mm 595 Korkeus, mm 755 1135
Sywyys, mm 615 Leveys, mm 420
Paino, kg 70 90 S/ UL 420
LVI-numero 5273212 5273216 Paino, kg 43 59

LVI-numero 5273204 5273208 5273209
METRO MODUL on tyylikds vaihtoehto suurelle perheelle, suu- Upeasti muotoiltu ZENIT-sarja tuo ldmpimén veden liséksi silméan-
reen kdyttdveden tarpeeseen. Markkinoiden valjin asennustila, iloa kotiisi tai mokille. Seinélle asennettava ZENIT on suunniteltu
helposti irrotettavat sivulevyt, varaajan takaseindssa olevat putki- sijoitettavaksi suoraan osaksi tyylikasté kylpyhuone tai keittiokalus-
urat sekd sdddettavat jalat helpottavat asennusta. tusta.
METRO MODUL EMALI 200, 300 ja 450 litraa METRO ZENIT EMALI 60, 110 ja 160 litraa

Tiavuus e 56 98 | 142

9,0 kw 3,0 kKW 400 v

Juoksutusprofil Juoksutusprofiil

* Vaatii ulkopuolisen kontaktorin, joka ei sisélly toimitukseen.

Rst-varaajien sdilié on ruostumatonta erikoisterdstd. Emali-varaajien séilié on emaloitua terdstd ja vastus suojaputkessa.

Suoja-anodin ansiosta emaloidut varaajat soveltuvat erityisesti kalkkisiin seka suolaisiin vesiin.
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Lamminvesivaraajat saunaan ja
tuotantotiloille

METRO SAUNA RR 60, 120, 200 ja 300 litraa

Malli 60 120 200 300
Tilavuus, litraa 60 120 200 300
Korroosiosuojaus RST (ruostumaton teréas)

Teho 2w 3 kKW 400 V 2-vaihe
Energialuokka D E D D
Juoksutusprofiili M L XL
Korkeus, mm 480 619

PiTUUS, Mm varolaiteryhmineen 730 797 1197 1671
Halkaisija/syvyys, mm 420 580

Paino, kg 21 27 38 571
LVI-numero 5273026 5273031 5273035 5273041

METRO SAUNA RR -varaajat on suunniteltu ahtaisiin ja mataliin tiloihin.
METRO SAUNA RR 120, 200 ja 300 on valmistettu ruostumattomasta
terdksestd. Mallit ovat mitoitettu niin, ettd ne mahtuvat hyvin ovista ja
ne voidaan sijoittaa esimerkiksi portaiden tai lauteiden alle. 120-300
litran malleissa on 3/8" tyhjennyssuhde, joka helpottaa varaajan tyhjen-

tdmistad esim. mokkikaytdssa.

Metro SAUNA RR 60 -mallissa on otettu huomioon mékkiolo-
suhteet, joissa ei vélttdméttd ole voimavirtaa ja ldmpiman kéyt-
téveden tarve on vadhdisempdd. Malli poikkeaa sekd ulkondkdnsa
ettd eristemateriaalinsa osalta muista saunamalleista. Tyhjennys
tapahtuu varoventtiilin ollessa “tyhjennys” -asennossa ja ryhmdssa
oleva ilmaruuvi avattuna. Huom! Tuotto on pienempi kuin muissa
RR-malleissa.

METRO SAUNA RR -varaajat on varustettu varolaiteryhmélla ja sekoitus-

venttiililla.

METRO KUUMACALLE MAATALOUSVARAAJAT

Malli 120 200 300
Tilavuus, litraa 120 200 300
Teho 3,0 kW 400 V 2-vaihe
Energialuokka E D D
Juoksutusprofiili M L XL
Korkeus, mm 795 1195 1670
Halkaisija, mm 580

Paino, kg 38 45 55
LVI-numero 5273351 5273361 5273371

METRO KuumacCalle on maatalousvaraaja, jonka vaippa ja séilié
ovat ruostumatonta terdstd. Toimitukseen kuuluu lisdksi termos-
taattinen sekoitusventtiili sekd varolaiteryhma. KuumaCallessa on
liséksi erillinen liitdntd kuumalle, n. 95°C vedelle. Tastd johtuen

varaaja sopii erityisen hyvin maitotiloille.



Lamminvesivaraajat mokille

METRO PIENVARAAJAT EMALI

Energialuokke B C | E

Metro pienvaraajat sopivat mékeille ja muihin tiloihin, joissa Iam-
mintd vetta ei tarvita suuria mddrid eikd suurikokoisen varaajan
asentaminen ei ole mahdollista. Malleissa 15 ja 30 on tyylikkddseen
seindasennukseen sopiva Zenit-muotoilu. Malli 35 K on mitoitettu
asennettavaksi kaappiin esimerkiksi suoraan tiskialtaan alle. Mallissa
vesiliitdnndt ovat yl6spéin. Kaikkien pienvaraajamallien séiliét ovat

emaloitua terdsta.

METRO 5 L MOKKIVARAAJAT

Energialuokka

300
230

LVI-numero 5273004 5273005

Edullisesti ldmminté vettd mokille, varastoon, autotalliin tai tuotan-
totiloihin. METRO 5 L on mdkkivaraaja, jossa on 2,2 kW:n vastus,
viiden litran sédilié ja toimitukseen sisdltyvd hana. Sen avulla saat
ldmpimén veden paikkoihin, joissa on yleensd kéytettavissd vain
kylmaa vettd. Tiski- ja kdsienpesuvesi on heti kdytossd. Varolaitetta
ei tarvita, koska varaajan sdiliéssa ei ole painetta. Varaajassa on
kdytettiva aina sen omaa erikoishanaa, joka paastaa sailiéon

kulutusta vastaavan mdaaradn uutta vetta.



Metro tarvikkeet kayttoveden
limmittamiseen ja kasittelyyn
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METROMINI LAPIVIRTAUSLAMMITIN

Tyyppi Mg | mini11 | mini18
Tilavuus, litraa 0,2 0,3 0,4
Rakennepaine, bar 10

Teho 55230V 3000y | 300w
Varokekoko, A 16 3x16
f;(%/ttéoveden lampétilan Néytlls sisg/;)SLllko?g//a Naytil
f{sééqtq/evan veé)’en 60 70
dmpdtila, max. °C

Ldmpdtilan nosto 25 °C/ 53 °C/ )
virtaamalla max. 2 l/min 4,8 l/min

ommseen asdten Gy 22
Painehévié virtaamaan

ollessa 2,5 I/min/ - 0,2 0,2/1,3
9 l/min

Energialuokka A
Juoksutusprofiili XXS XS

Paino, kg 1,5 1,9 3,7
Kotelointiluokka IP 24 IP25
Mitat KxLxS, mm 132x187x80 | 330x177x108 | 465x230x98
LVI-numero 5273252 5273257 5273258

Lapivirtausldmmittemdssad kylma vesi ldmmitetddn sen kulkies-
sa ldmmittimen ldpi. Veden ldmpdtila sdddetddn laitteessa,
joten yksinkertainen sekoittaja riittdd useimmissa tapauksissa.
Lapivirtausldmmityin ~ sopii  paikkoihin, joihin on helpompi
vetdd putki vain kylmdlle vedelle. Pienin METROMINI 4, kytketddn
pistokkeella sdhkdverkkoon ja silld saadaan pienid mdadrid kasien
pesuun soveltuvaa vettd. Malli METROMINI 11 on reippaampaan
yhden hanan veden kédyttéén, malli 18 riittdd usemmalle hanalle.

Huomioi sulakekokovaatimukset.

#

METRO AQUA ELEKTRONINEN
KALKINHAJOTTAJA

Kalkinhajottaja estdad kalkin kiinnittymisen vesijohtojarjestelmdan.
METRO AQUA asennetaan vesijohtoverkostoon sité katkaisematta.
Kun vesi virtaa Aqua-kentdn lapi, kalkki ja& veteen, mutta me-
nettdd kiinnittymisominaisuutensa. Menetelmd on sekd tehokas
ettd ympadristdystavéllinen. Kemikaaleja ei tarvita eikd veden maku
muutu. Késittelyn avulla veden pintajénnitys pienenee — joka tar-
koittaa, ettd tiski- ja pesuaineiden kulutusta voidaan vdhentda.
METRO AQUA kalkinhajottaja voidaan asentaa monentyyppisil-
le putkille, kuten kupari-, terds, ja muovi (ei komposiitti). Se on
tdysin huoltovapaa, ei liikkuvia osia eika tukkeutuvia suodattimia.
AQUA kalkinhajottajaa voidaan kéyttdd pienistd aina suuriin vesi-
maddriin. Mallia 2000 kéytetadn, kun veden kulutus on vahdisempdaa
Ja malleja 3000 ja 5000, kun veden kulutus on 5-50 m3/h.

Kalkinhajottaja voidaan asentaa putkihalkaisijaltaan 25-150 mm
putkiin. Suoraa asennustilaa putkelle tarvitaan 300 ja 500 mm.

Vesijohtoverkoston pituus on max. 50 metria.




METRO THERM

Jilleenmyyjat N\
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NIBE ENERGY SYSTEMS
Tama esite on NIBE:n julkaisu. Kaikki kuvat, tiedot ja erittelyt perus- Juurakkotie 3
tuvat julkaisun hyvaksynnan hetkella saatavissa olleisiin viimeisimpiin 01510 VANTAA
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