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ovMETROTHERMAB  SE€NNUS- ja kayttdohje

Onneksi olkoon, olette valinneet varaajaksenne
Metro RST:n, ruostumattomasta teraksesta val-
mistetun kayttdvesivaraajan.

Tarkista, ettd varaajasi on ehja kuljetuksen
jaljiltéa. Mikali havaitset ulkoisia vaurioita ota
yhteytta kuljetuslikkeeseen.

Kayttotarkoitus

METRO RST varaajat ovat tarkoitettuja kayt-
toveden ldmmitykseen (ei. esim. rakennuksen
lammittamiseen).

Varaajan asennuspaikka

Suunniteltaessa varaajan paikkaa on huolehdit-
tava siit4, etta varaajaa paastaan huoltamaan.
Muista my®&s, ettd varaaja ei ole ikuinen, joten
asenna varaaja paikkaan, jossa on lattiakaivo
vesivahinkojen valttdmiseksi.

METRO 60 I/no. 622 R ja 110 I/no. 644 R
asennetaan seinélle putkiyhteet alas, voidaan
asenntaa myos vaaka-asentoon, »selélleenx,
jolloin 1ampiméan veden kertasaanto laskee

n. 25%. Varolaiteryhmé& on vakiona mukana.
HUOM! Varaa noin 50 cm huoltotilaa varaajan
alle.

METRO 200 I/no 2002R ja 300 I/no 2003R
asennetaan lattialle pystyyn. Toimitukseen
kuuluu varolaiteryhma seka sekoitusventtiili.

Vesijohtoasennukset

Asennuksen tulisi suorittaa vain LV-asentaja
paikallisten ja valtakunnallisten méaaraysten
mukaisesti.

Paineenalaisen varaajan yhteyteen téaytyy aina
asentaa varoventtiili. Varaajassa paine vaihtelee
vesijohtopaineen ja varoventtiilin avauspaineen
(10 bar) valilla.

Varolaiteryhma asennetaan kylmévesijohtoon
varaajan valittémaan laheisyyteen. Varaajan ja
varoventtiilin vilille ei saa asentaa sulkuventtii-
lid. Varoventtiilin hukkaputki johdetaan viemé-
riin siten, ettd nahd&an tuleeko putkesta vetta
vai ei.

HUOM! Vesi laajenee lammetess&an noin

2% sdilion tilavuudesta, paisuntavesi poistuu
hukkaputkesta, joka saa olla max. 2 m pitka.
Varaajaa taytettdessa ja tyhjennettdessa taytyy
varaajaa lahinna oleva kuumavesihana olla auki.

Sahkoasennus

Sahkoliitostyot (muissa kuin pistotulppamal-
leissa) saa suorittaa vain sahkdasentaja
paikallisten ja valtakunnallisten maaraysten
mukaisesti.

HUOM! Kun varaaja otetaan kayttéon ensim-
maisen kerran, varmista ennen sahkovirran
kytkemista, ettéd varaaja on taytetty vedella.

Takuu

Kaikilla Metro varaaijilla on 12 kk taystakuu,
laitteet ovat myds paineastia- ja séhkdlaite-
viranomaisten hyvaksymia (SUOMI, TANSKA,
NORJA, RUOTSI sekéd SAKSA) sekd CE-merkit-
tyja. Takuuhuollot taytyy aina sopia etukateen
OY METRO THERM AB kanssa.

Takuu ei ole voimassa mikali vika tai vaurio
johtuu virheellisesta asennuksesta, vaarasta
kayttotarkoituksesta tai vesi ei tayta laakints-
hallituksen yleiskirjeen nro 1701 mukaisia laatu-
vaatimuksia. Takuu ei kata mahdollisia vélillisia
kustannuksia.

Tyhjennys

Mikali varaaja jaa talveksi kylmaén tilaan taytyy
varaaja tyhjentda. Sen vuoksi kannattaa
asentaa kuulaventtiili lAmpdiselle puolelie, josta
tulee korvausilmaa ja tyhjennys helpottuu
merkittavasti. Muista, etta séhkét tulee olla
pois paélta ennen tyhjennysta.

Huolto

Varoventtiilia tulee koestaa aika-ajoin, esim.

3 kk vélein, kiertamalla karaa vastapaivéan,
talloin hukkaputkesta pitaa tulla vetta verkosto
paineella.



Sahkokaavio 3kW/400V ja 2 kW/230V
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Yiikuumenemissuojan kuittauksen saa suorittaa
vain sdhkdéasentaja.
@c::
Vastaavuusvakuutus
Metro Therm A/S Direktiiveja 89/336EEC
Rundinsvej 55 92/31/EEC
DK-3200 Helsinge 73/23/EEC
93/68/EEC
Vakuutamme yksin vastuullisesti, etta tuotteet
Standardi EN50081-1
622R-644R-2002R-2003R ENB0555-2
EN60555-3
Jota tdma vakuutus koskee, noudattavat di- EN55104
rektiiveja jotka kasittelevat EY:n jasenvaltioiden ENV50140/50141

koneellisia koskevien lakien yhdenmukaisuutta
seur:

EN61000-4-2/4/5/11

EN 60335-1 + am
2.5,6,51,52,63,54, 55,
EN60335-2-21
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