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1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste
1.1.1 Kauppanimi

PROPYLEN ZERO LONG LIFE JÄÄHDYTYSNESTE

1.1.2 Tunnuskoodi

300139, 300140, 300184, 300185, 300210

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
1.2.1 Käyttötarkoitus

Jäähdytysaine
1.2.4 Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseenþ
1.2.5 Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen¨

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
1.3.1 Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja

Telko Oy

Katuosoite Lintulahdenkuja 10
Postinumero ja -toimipaikka 00500 Helsinki
Postiosoite PL 80
Postinumero ja -toimipaikka 00501 Helsinki
Puhelin (09) 5211
Telefax (09) 5217 270
Y-tunnus 0987137-1
Sähköposti reach@telko.com

1.4 Hätäpuhelinnumero
1.4.1 Numero, nimi ja osoite

(09) 471 977
Myrkytystietokeskus, Tukholmankatu 17, 00029 HUS

2. VAARAN YKSILÖINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
1272/2008 (CLP)
Repr. 2, H361

2.2 Merkinnät
1272/2008 (CLP)
GHS08
Huomiosana Varoitus
Vaaralausekkeet
H361 Epäillään vaurioittavan sikiötä.
Turvalausekkeet
P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P201 Lue erityisohjeet ennen käyttöä.
P308+P313 Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin.
P405 Varastoi lukitussa tilassa.
P501 Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/kansallisten määräysten mukaisesti.

2.3 Muut vaarat

3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.2 Seokset
Vaaraa aiheuttavat aineosat
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CAS/EY-numero ja
rek.nro

Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus

57-55-6
01-2119456809-23

1,2-Propaanidioli; 
monopropyleeniglykoli

85-99 % -

149-57-5
01-2119488942-23

2-Etyyliheksaanihappo 1-5 % Repr. Cat. 3; R63;
Repr. 2, H361d

1310-58-3
01-2119487136-33

Kaliumhydroksidi < 0,5 % Xn; R22;C; R35;
Met. Corr. 1, H290; Acute Tox. 4, 
H302; Skin Corr. 1A, H314

3.3 Muut tiedot

Tässä kohdassa mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16.

4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

4.1.2 Hengitys

Siirrettävä raittiiseen ilmaan. Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.

4.1.3 Iho
Riisuttava likaantunut vaatetus ja pestävä se ennen uudelleenkäyttöä.  Pestävä saippualla ja vedellä.  Otettava 
yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.

4.1.4 Roiskeet silmiin

Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Poistettava 
mahdolliset piilolasit, mikäli se onnistuu vaivatta. Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.

4.1.5 Nieleminen

Suu huuhdellaan vedellä.  Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta. Otettava välittömästi 
yhteys lääkäriin.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Saattaa aiheuttaa silmien ja ihon ärsytystä.  Saattaa ärsyttää limakalvoja. Kuivattaa ihoa. Saattaa aiheuttaa 
uneliaisuutta ja huimausta.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Hoito oireiden mukaan.

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet
5.1.1 Sopivat sammutusaineet

Käytetään vesisumua, alkoholin kestävää vaahtoa, jauhetta tai hiilidioksidia.

5.1.2 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä

EI SAA käyttää vesisuihkua.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palossa voi muodostua haitallisia hajoamistuotteita kuten: Hiilioksidit. Vältettävä tulipalossa ja/tai räjähdyksessä 
syntyvän savun hengittämistä.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Käytettävä paineilmalaitetta ja suojapukua.

5.4 Muita ohjeita

Tulelle altistuvia suljettuja astioita jäähdytetään vesisumulla. Astia saattaa räjähtää kuumennettaessa. 
Kaasut/höyryt/sumut hajotetaan suihkuttamalla vettä.  Sammutusvesien ei saa antaa päästä viemäreihin tai 
vesistöihin.

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
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Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Poistettava kaikki sytytyslähteet . Käytettävä henkilökohtaista 
suojavarustusta. Aine voi aiheuttaa liukkaita olosuhteita.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Yritettävä estää aineen pääsy viemäreihin tai vesistöihin.  Ei saa päästää ympäristöön.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Vuoto pysäytään ja kerätään palamattoman imeytysaineen (esim. hiekka, multa, piimaa, vermikuliitti) avulla, 
siirretään astiaan hävitettäväksi paikallisten ja kansallisten säännösten mukaisesti (katso kohta 13).

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 7 ja 8 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi 
kielletty. Estä varotoimenpitein sähköstaattisen varauksen muodostuminen. Ei saa hengittää höyryjä tai 
ruiskutussumua. Kädet pestävä ennen taukoja ja työpäivän jälkeen.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Säilytettävä tiiviisti suljettuna kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Pidettävä erillään tulesta, 
kipinöistä ja kuumista pinnoista. Pidä poissa suorasta auringonpaisteesta. Säilytettävä 0 - 40 °C lämpötilassa.  
Varastointiaika 2 vuotta maksimi. Yhteensopimattomat materiaalit: Katso kohta 10.

7.3 Erityinen loppukäyttö

-

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

8.1.1 HTP-arvot
1310-58-3 2 mg/m3 (15 min)

kattoarvo

Kaliumhydroksidi

8.2 Altistumisen ehkäiseminen
8.2.1 Tekniset torjuntatoimenpiteet

Järjestettävä riittävä ilmanvaihto ja/tai imu työtiloihin.

8.2.2 Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet
8.2.2.1 Hengityksensuojaus

Käytettävä sopivaa hengityslaitetta, mikäli ilmastointi on riittämätön.  Suositeltu suodatintyyppi: A.

8.2.2.2 Käsiensuojaus

Suojakäsineet . Käsinemateriaali : Butyylikumi. PVC. Nitriilikumi. Polyeteeni.

8.2.2.3 Silmien tai kasvojen suojaus

Suojalasit.

8.2.2.4 Ihonsuojaus

Suojapuku.

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
9.1.1 Olomuoto

Neste, oranssi, viskoosi, hygroskooppinen

9.1.2 Haju hajuton

9.1.5 Sulamis- tai jäätymispiste < -60 °C

9.1.6 Kiehumispiste ja kiehumisalue 155-199 °C

9.1.7 Leimahduspiste 103 °C (suljettu kuppi)
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9.1.10 Räjähdysominaisuudet
9.1.10.1 Alempi räjähdysraja 2,4 til. %

9.1.10.2 Ylempi räjähdysraja 17,4 til. %

9.1.12 Höyryntiheys 2,6 (Ilma = 1.0)

9.1.13 Suhteellinen tiheys 1,05 kg/l (25°C)

9.1.14 Liukoisuus (liukoisuudet)
9.1.14.1 Vesiliukoisuus liukenee

9.1.15 Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi -1,07

9.1.16 Itsesyttymislämpötila 371 °C

9.1.18 Viskositeetti 46 mPas (25°C)

9.2 Muut tiedot

Tiedot koskevat pääaineosaa.

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus

Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa käyttöolosuhteissa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa käyttöolosuhteissa.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Kuumuus, liekit ja kipinät.  Altistuminen auringonpaisteelle. Altistuminen kosteudelle.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Palavat aineet. Hapettavat aineet. Hapot ja emäkset . Sinkki.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilioksidit. Saattaa muodostua muita vaarallisia hajoamistuotteita.

11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

11.1.1 Välitön myrkyllisyys

LD50/suun kautta/rotta = 22 000 mg/kg (OECD TG 401). 
LD50/ihon kautta/kani => 2 000 mg/kg (OECD TG 402).
Tiedot koskevat pääaineosaa.

11.1.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyys

Ei ärsytä ihoa (OECD TG 404).
Ei aiheuta silmien ärsytystä  (OECD TG 405).
Tiedot koskevat pääaineosaa.

11.1.4 Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

CAS 149-57-5: Voi olla vaarallista sikiölle.

11.1.5 Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Saattaa aiheuttaa silmien/ihon ärsytystä.  Saattaa ärsyttää limakalvoja. Kuivattaa ihoa. Nauttiminen saattaa 
aiheuttaa seuraavia oireita: Epämukavuus .

12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1 Myrkyllisyys
12.1.1 Myrkyllisyys vesieliöille

LC50/96t/kirjolohi = 40 613 mg/l  
EC50/48t/vesikirppu (Daphnia )=  18 340 mg/l 
EC50/96t/viherlevä =  = 19 000 mg/l
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12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
12.2.1 Biologinen hajoavuus

Helposti biologisesti hajoava.

12.3 Biokertyvyys

Biokertyminen on epätodennäköistä.

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Liukenee veteen.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei luokiteltu.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Neutraloitu tuote.

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Mikäli kierrätys ei ole mahdollista, on jäte hävitettävä paikallisten säädösten mukaisesti.

14. KULJETUSTIEDOT

14.1 YK-numero
14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Ei vaarallisuusluokitusta kuljetusmääräysten mukaan.

14.4 Pakkausryhmä
14.5 Ympäristövaarat

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

14.7 Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti

15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -
lainsäädäntö

Tuote on luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti. Tämä seos sisältää vain aineosia, 
jotka on rekisteröity asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tätä tietoa ei ole saatavilla.

16. MUUT TIEDOT

16.3 Tietolähteet

Tiedote versio 17.2.2014

16.5 Luettelo R-lausekkeista, vaaralausekkeista, S-lausekkeista ja/tai turvalausekkeista
H290 Voi syövyttää metalleja.
H302 Haitallista nieltynä.
H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H361 Epäillään vaurioittavan sikiötä.


