CASA R5 Smart

Markkinoiden hiljaisin
ilmanvaihtokone
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Swegon CASA R5 Smart

R5 Smart (Ekodesign A -luokka, 38 dB) on erittdin hiljainen ja energiatehokas ilmanvaihto-

laite alle 240 m? (120 I/s) asuntoihin. Pydrivalla ldmmaodnvaihtimella varustetussa koneessa on
korkea hydtysuhde (86%). Kompaktin kokoinen laite on helppo asentaa sein&dn tai kattoon
(598x600x597 mm, @160 mm). Markkinoiden dlykkdin tarpeen mukaan ohjautuva kosteusauto-
matiikka vakiona. Kehitetty, valmistettu ja testattu toimivaksi pohjoisen kylmiin sédolosuhteisiin.

limaista energiaa pyérivdlld Idmmon-
vaihtimella

Lammonvaihdin ottaa sisdilman energian talteen ja talvella
lammittad seka kesalla viilentad siséén tulevaa ulkoilmaa.
Kylmana talvipdivand se pystyy tuottamaan jopa 36°C asteen
edestd “ilmaista” l[dmmitystd muuttamalla -20° C asteisen
ulkoilman +16°C tuloilmaksi. Py&riva Iammaonvaihdin on valmis-
tettu alumiinilamelleista ja sen hyétysuhde on erittdin korkea.
Pyériva lammonvaihdin palauttaa osan sisdilman kosteudesta
takaisin tuloilmaan. Tdma on etu erityisesti talvella, jolloin sisa-
ilman liiallinen kuivuus saattaa aiheuttaa ongelmia asunnolle
ja sen asukkaille.

Huurtumisenesto

Huurteenestotoiminto takaa jatkuvan ilmanvaihdon myés kyl-
missd olosuhteissa. Jos laitteen [dmmonvaihdin uhkaa ja&tyd,
puhaltimien nopeudet muuttuvat ja ldmmin poistoilma est&d
l[dGmmonvaihdinta jadtymastd. Esilémmityksen (lisGvaruste)
avulla voidaan yllgpitéd tasapainoinen ilmanvaihto ja estad
liiallisen alipaineen syntyminen myés darimmadaisen kylmissa
olosuhteissa.

Esildmmitys

Esilammityksen (lisavaruste) avulla voidaan yll&pitad tasapai-
noinen ilmanvaihto ja estdd liiallisen alipaineen syntyminen
sek& mahdollistaa takan ja liesikuvun kompensointitoiminnot
myds adrimmaisen kylmissa olosuhteissa.

Jalkilammitys

Useimmiten pelkké& poistoilman ldmpdenergia riitt&d
tuloilman lammittémiseen. Erittdin kylmissa olosuh-
teissa voidaan kayttdd sahkoistd tai vesikiertoista
jalkilammitysté takaamaan miellyttévan lampoi-
nen sisdilma. Jalkilédmmitin - voidaan sijoittaa
koneen sisdlle tai ulkopuolelle iimanvaihtokana-
vaan (ks. tekniset tiedot).

Automaattinen kesdtoiminto

Smartin dlykds kesdtoiminto sadtelee ilman-
vaihtoa automaattisesti, jotta lampétila asun-
nossa pysyisi miellyttavand. Lampimind pdiving
l[dGmmonvaihdin hyédyntad viiledd sisgilmaa ja
viilentad sen avulla siséén tulevaa ldmpimampad
ulkoilmaa. Yéaikana I&mménvaihdin ohitetaan ja
asunto viilennet&dan raikkaalla ulkoilmalla. Kaikesta
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huolehtii edistyksellinen Smart-automatiikka, joka on saddet-
tévissd asukkaan toiveiden mukaiseksi. Lampétilaeroja ja lam-
monvaihdinta dlykkadasti hyddyntdmalla saadaan taloudellista
mukavuusviilennystd ladhes ilmaiseksi.

Viilennys

Mikali asunnossa on kylmdavesipiiri (esim. maakylmd), voidaan
tulo/poistoilmakanavaan asentaa erillinen viilennyspatteri
tuottamaan tehokasta viilennyst&d asuntoon. llimanvaihtolait-
teen ohjausjdrjestelmd ohjaa tuloilman lédmpétilaa automaat-
tisesti.

Erillinen liitanta liesikuvulle

Liesikupu vodaan yhdist&d& ilmanvaihtolaitteeseen erillisen
keittickanavayhteen avulla. Tallsin liesikupu ei tarvitse erillista
puhallinta, poistokanavaa, kattol&pivientia eikd huippuimuria.
Mahdollistaa liesikuvun kompensointitoiminnon.

Asennus

Kone voidaan asentaa joko seinddn tai kattoon erillisen katto-
asennustelineen avulla. Sopivia sijoituspaikkoja ovat kodinhoi-
tohuone, varasto, kylma ullakko jne. Kylmatila-asennuksessa
kone lisaldmpoeristetddn tarvittaessa.

Ekodesign energialuokka A*
limavirta-alue 35-120 I/s

Ldmmadnvaihtimen Idmpétilahyétysuhde
jopa 86% (EN 308)

Vuosihy6tysuhde jopa 77%

Tarpeenmukainen kosteusautomatiikka (RH) vakiona
Automaattinen kesdtoiminto ja passiivinen viilennys

Huurteenestotoiminto takaa jatkuvan ilmanvaihdon

Saatavana ulkoiset lisdvarusteet jalki-/esildmmi-
tykseen ja viilennyksen

Liitettdvissd taloautomaatiojdrjestelmiin
(1/0/Modbus)

Voidaan asentaa seinddn tai kattoon

* Ekosuunnitteludirektiivi Lot 6:n mukainen ilmanvaihtolaitteen korkein
energialuokka. Laitteen energialuokka saattaa vaihdella laitteen varustelu-

tasosta riippuen.






Smart-dlykds ilmanvaihto

Ohjausvaihtoehdot (lisdvaruste)

CASA Smart-ilmanvaihtokoneissa on markkinoiden mo-
nipuolisimmat ohjausmahdollisuudet! Valitse mieluinen
ohjaustapa tai yhdistele useital!

Perustoiminnot

Voit vaihtaa sopivan kayttétilan aina itse tarpeen mukaan
tai antaa esiohjelmoidun viikkokellon vaihtaa ilmanvaih-
don tilaa haluamasi vuorokausirytmin mukaisesti.
Smart Access

Hallitse ilmanvaihtoa ja tarkkaile asunnon
ilmanlaatua mobiililaitteelta. Kytke Smart
Access-moduuli ilmanvaihtokoneeseen ja liitd
asunnon internet-verkkoon.

Tehostus

Suuri ilmavirta, jota kdytetddan kun ilmanvaih-
don tarve kasvaa esim. ruuanlaiton, saunomi-
sen, suihkun ja pyykin kuivauksen yhteydessa.

Kotona

Normaali ilmavirta. Takaa, ettd asunnossa on
riittavasti raikasta sisdilmaa ja ettd rakenteet
voivat hyvin.

Smart ohjainpaneeli

Valkoinen seindasennettava ohjainpaneeli
varindytolld ja kosketusnapeilla sekd pinta- ettd
uppoasennukseen

Poissa

Alhainen ilmavirta. Vahent&d energiankulutus-
ta silloin kun ilmanvaihdon tarve asunnossa on
pieni.

Liesikupu
Smart-liesikuvuilla voidaan ohjata ilmanvaih-
— ==_ tolaitteen tilaa (kotona, poissa, tehostus),
liesikuvun sulkupeltid sekd kuvun valaistusta.
Tasapainottaa ilmanvaihtoa automaattisesti
liesikupua kaytettdessa.

Matkoilla

Erittain alhainen ilmavirta ja matalampi tulo-
ilman lampaotila. Kaytetéan kun asunto on
tyhjillaan.

D 006

Taloautomaatio
Keskitetty valvonta ja ohjaus Modbus-liittanta-
moduulin tai konfiguroitavan I/O:n avulla

Kompensointitoiminnot

Varmistavat ettd asunnon sisdilman painetasapaino on
tarvittavalla tasolla.

Automaattitoiminnot (lisdvaruste)

Alykas ilmanvaihto osaa tunnistaa asukkaiden tarpeet. Smart-

Takkatoiminto

Alykas takkatoiminto auttaa tuottamaan kor-
vausilmaa tulisijalle. Helpottaa takan sytytta-
mistd ja varmistaa mahdollisimman puhtaan

palamisen.

Liesikuputoiminto

Tasapainottaa ilmanvaihtoa liesituuletinta kay-
tettdessd. Auttaa estdmadn liiallisen alipaineen
muodostumista ja parantaa liesituulettimen
karynsieppauskykya.

Keskuspolynimuritoiminto
Tasapainottaa ilmanvaihtoa keskuspdlynimu-
ria kdytettdessd. Auttaa estdmadn liiallisen
alipaineen muodostumista ja parantaa siivous-
tulosta.
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jarjestelmd mittaa sisdilman laatua ja tietéd tarkalleen kuinka
paljon ilmanvaihtoa tarvitaan missakin tilanteessal
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Alykds kosteusautomatiikka (RH) vakiona
Nyt vakiona markkinoiden kehittynein kosteusau-
tomatiikka. Siind missd perinteiset kosteusanturit
vain kytkevat ilmanvaihdon tehostukselle, Smart-
automatiikka analysoi sisdilmaa jatkuvasti ja saataa
ilmanvaihtoa portaattomasti todellisen sisdilman
kosteusvaihtelun mukaisesti!

Kotona/Poissa/Tehostus-automatiikka
(CO:)

Laskee ilmanvaihdon automaattisesti poissa-tilaan
ja sadstad energiaa asunnon ollessa tyhjillaan. Kun
kodin asukkaat ovat kotona se lisdd automaattisesti
juuri oikean maaran raikasta ilmaa asuntoon.

limanlaatuautomatiikka (VOC)
Tehostaa ilmanvaihtoa jos sisdilmassa havaitaan
epdpuhtauksia kuten erilaisia hajuja tai karyja
(haihtuvat orgaaniset yhdisteet).

Kaikki Smart-automatiikat ovat helppo ottaa kdyttéon. Niiden
asennus ei vaadi erillisid kaapelointeja asuntoon ja ne voidaan
myds jalkiasentaa vanhoihin Smart-ilmanvaihtolaitteisiin.
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procasa.swegon.com

llmavirta-alue 35.120 /s
(Ekosuunnitteludirektiivin mukaan)

Puhqltimet 230 W ENERGIA - EHEPTWA - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI

2016 1254/2014

Sisdinen etuldmmitysvastus

Sisdinen jdlkildmmitysvastus 800 W (SEC) in kWh
Kylma 84,9 A+

Ulkoinen etu/jdlkilammitysvastus

(kanavaan asennettava) Keskiarvo -41,4 A
Ulkoinen vesipatteri Iimmitykseen/ Lisavaruste L&mmin ilmasto  -16,5 E
viilennykseen (kanavaan asennettava)

421 m3/h

* 8§

) Energialuokka voi vaihdella koneen
CrR cumavenT
CERTIFIED
25N

www. eurovent-certification.com

Kondenssiveden poistoputki

Mitat L x P x K

Kotelointiluokka

CASA Smart -ohjauspaneeli
Suodatinluokka ISO ePM1 55% (F7) tuloilmalle ja poistoilmalle + ISO Coarse (G3)
Ulkopuolen vdri

CASA Smart + ilmankosteusautomatiikka vakiona

21-10-2020 Oikeus muutoksiin pidatetaan.
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Liesikupu liitettynd erilliseen huippuimuriin Liesikupu liitettynd ilmanvaihtokoneeseen
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Puhallinkayrat

Esitetyt puhallinkdyrdt ovat suuntaa-antavia malleja. Tarkat arvot ovat saatavilla osoitteessa procasa.swegon.com

Adnitehotaso tuloilmakanavaan Adnitehotaso poistoilmakanavaan
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Adnitehotaso liesituuletinkanavaan liImamddrat ja danitehotaso ympdristéon
0 100 200 300 400 50  m¥%h 0 100 200 300 400 50 m¥h
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Vertailuilmavirta = = Minimi-ilmavirta
® Maksimi-ilmavirta —— Adniteho L, dB (A)
- Adnitehotaso L, (dB), taulukko K,
Adni tuloilmakanavaan 13 10 4 -5 =108 -6 =210 =25

Adni ulospuhalluskanavaan RV " 2 2| =y | =19 | 28 | =56

v ‘ Aanidatan korjaustaulukko
Adni liesituulettimen
13 10 3 _3 _11 _15 _22 _26

Adni poistoilmakanavaan 14 7 6 -5 -7 =22 30 -44 5 m? -2dB(A) + 3 dB(A)

Aani ulkoilmakanavaan 14 5 5 -2 12 14 19 -29 10 m? -4 dB(A) 0 dB(A)

i ympd 10 12 5 || -6 |14 -2 23 | -30 15 m? - 5dB(A) -3 dB(A)

Yksityiskohtaiset asetusarvokohtaiset ddnitiedot I6ytyvéit ProCASAsta.
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Tuotekoodit ja lisavarusteet

CASA R5 Smart

- 35-120 I/s, 4 x @160mm + @125mm

- n.1,5m modulaarikaapeli toimituksessa, ohjainpaneeli ja 10/20m modulaarikaapeli tilattava erikseen.
- Kosteusautomatiikka (RH)

- Seindasennusteline

RO5VLO8SO0H A+/A/E CASA R5 Smart L 800W RH 7906851

L = Ulospuhallusilma vasemmalla. *Ekosuunnitteludirektiivi Lot 6:n mukainen ilmanvaihto-
laitteen energialuokka (Kylma/Keskiarvo/L&ammin).

Suodattimet

10212RSS Suodatinsarja ISO ePM155% (F7) 2 kpl + ISO Coarse (G3) 7906312

Ohjausjdrjestelmat

CASA Smart-ilmanvaihtokoneissa on markkinoiden monipuolisimmat ohjausmahdollisuudet! Valitse mieluinen ohjaustapa tai yhdistele
useita!

SC14 SC10 + modulaarikaapeli 10m 7906872
S5 SO0« modlasrkospeliOm s asemnuskehys s
SC16 SC10 + asennuskehys 7906874
02SAK [Asemskeys paneslile (e
PMK20 Modulaarikaapeli 20 m ja RJ9 adapteri 7906370
G001 ModwasrkespeliZom o
604010 Modulaarikaapeli 10m 7906719

Smart Accessin avulla hallitset asunnon sisdilmaa suoraan matkapuhelimesta tai miltd tahansa dlylaitteelta. Samalla saat
nopean ja helpon padsyn CASA-verkkopalveluihimme, jotka auttavat sinua milloin tahansa haluat.

SMAW Smart Access -moduuli + WLAN-reititin 7906841

Taloautomaatio

Smart-ilmanvaihtokoneissa on vakiona kaytettavissa kaksi ohjelmoitavaa I/O pistettd, esim. Takka- ja Hat&seis-kytkimia varten
(101 ja 102). Mikali liitantdpisteitd tarvitaan enemman, laitteessa on paikka erilliselle SEC-liitantakaapelille. Modbus-moduulin
avulla voit liittdd ilmanvaihtokoneen taloautomaatiojdrjestelmadn. Mahdollistaa keskitetyn seurannan ja ohjauksen.

SEC SEC-kytkentdkaapeli (konfiguroitava I/0) 7906735

Automatiikkapaketit

Lisaamalla iimanvaihtokoneeseesi automatiikkapaketin voit tehdd asunnon ilmanvaihdosta tdysin automaattisen.

(SRHCOZ  Kotono/poisoftshostus-automatikia + kosteusavtomatikka (RH+COJ 790695

SRHVOC lImanlaatuautomatiikka + kosteusautomatiikka (RH+VOC) 7906694

10 211102020 Oikeus muutoksiin pidatetadn.



Vesikiertoinen kanavapatteri viilennykseen

Tuloilmakanavaan asennettavalla viilennyspatterilla saadaan mukavuusviileytt& asuntoon kytkemalld siihen joko maaliuospiiri
tai kylmennetyn veden verkosto. Patteria ohjataan automaattisesti iimanvaihtolaitteen Smart-ohjausjdrjestelmalld ja asetuksia
voidaan muuttaa CASA Smart -ohjauspaneelin kautta. Toimitukseen siséltyy: jadhdytyspatteri, SET-kytkentdkortti, toimilaite ja
3-tieventtiili, 24V muuntaja, tarvittava anturointi ja ohjeet. SDCW250F kauttaaltaan eristetty malli + asennuskehys mukana.

SDCW200 Viilennyspatteripaketti @200 7906806

Vesikiertoinen kanavapatteri Idmmitykseen

Vesikiertoisella lammitysjarjestelmalla varustetuissa kiinteistéissd tuloilma voidaan ldmmittéd kanavaan asennetulla vesilam-
mityspatterilla. Patteria ohjataan automaattisesti ilmanvaihtolaitteen Smart-ohjausjarjestelmallé ja asetuksia voidaan muuttaa
CASA Smart -ohjauspaneelin kautta. Toimitukseen siséltyy: ldmmityspatteri, SET-kytkent&kortti, toimilaite ja 3-tieventtiili, 24V
muuntaja, tarvittava anturointi ja ohjeet.

SDHW200 Lammityspatteripaketti @200 7906893

Vesikiertoinen kanavapatteri maaldmpopumpun yhteyteen

Maaldmpépumpulla varustetussa kiinteistéssd voidaan kdyttad ulkoilmakanavaan asennettavaa maaliuospatteria. Kanavapatteri
[Gmmittad sisédn otettavan ilman talvella varmistaen ilmanvaihtokoneen toiminnan hyvalla hyétysuhteella kovillakin pakkasilla.
Kesalla maapiirin kylmé&a liuosta voidaan hyédynt&ad rakennuksen viilentdmisessd. CASA Smart -ohjaustekniikka mahdollistaa
automaattisesti parhaan hyédyn kanavapatterista |api vuoden. kauttaaltaan eristetty yksikkd. Toimitukseen sisdltyy: seind/
kattoasennusteline, maaliuokseen soveltuva tehokas 4-rivinen jadhdytyspatteri, SET-kytkentdkortti, karkeasuodatin, tarvittava
anturointi ja ohjeet sekd pisara-allas kondenssivedelle: kondenssi vesiyhde ulkokierre 3/8”

Kanavaan asennettava sdhkoéinen etu/jdlkilammitysvastus

Voidaan asentaa etuldmmitysvastukseksi raitisiimakanavaan takaamaan jatkuva ilmanvaihto eritt&in kylmissa olosuhteissa sekd
mahdollistamaan balansointitoiminnot (takkatoiminto / liesikuputoiminto) laitteissa, joissa ei ole sisédnrakennettua etuvastusta.
Kaytettdessa etuldmmittimend kanavaan on asennettava FLK-kanavasuodatin ennen lammitintd. Kanavaldmmitin voidaan
asentaa myos jalkilémmitys-vastukseksi tuloilmakanavaan, jolloin varmistetaan miellyttévé tuloilmalampétila eritt&in kylmissa
olosuhteissa. Sahkaéistd kanavaldmmi-tintd ohjataan aina suoraan ilmanvaihtolaitteesta. 230V sy&tté tuodaan erikseen patterille.
Toimitukseen sisaltyy: Sahksinen kanavaldmmitin, SET-kytkent&kortti, tarvittava anturointi ja ohjeet.

SDHE200-1T Sahkslammitysvastus @200 7906725
FLK20 Kanavasuodatin @160mm, G4 7906749

Muut lisdvarusteet

Tuote mahdollistaa ulkoisten lisdvarusteiden helpon asennuksen ja ohjauksen Swegon CASA Smart ilmanvaihtokoneella.

POWER24V20W  SET/toimilaite virtalahde 7906840

Smart-ilmanvaihtokoneen vakiokanavapainetoiminto pyrkii pitdma&dn kanavan paineen asetuksen mukaisena puhallinnopeuksia
ohjaamalla. Kanavapaineelle tulee maarittad omat asetusarvot jokaiselle kayttétilalle (poissa, kotona, tehostus). Kayttétilaa voi
vakiokanavapainetoimintoa kdytettdessa vaihtaa normaalisti.

Kattoasennusteline pikakiinnikkeilld helpottaa asennusta, koska kanavat voidaan asentaa kokonaan valmiiksi ennen koneen asennusta
telineeseen.

Héyrynsulun tiivistelevy estdd kosteuden kulkeutumisen yldpohjan eristeisiin ja ilmavuodot huonetiloihin.

Kanava-asennettava tyypin 4 sulkupelti 24 V jousipalautuksella. Venttiili sulkeutuu séhkokatkoksen aikana tai kun jadtymisvaara on
olemassa. Sulkupelti kytketadn sahkaisesti ilmanvaihtolaitteen SET-moduuliin. SET-moduuli ja 24 V-muuntaja tilattava erikseen.
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