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Tama dokumentti on tarkoitettu kaikille, jotka osallistuvat Swegon CASA ilmanvaihtolaitteen asennustéihin tai
kayttoon. Lue tdma kayttdohje, ennen kuin kaytat ilmanvaihtokonetta. Sailyta ohje myohempaa kayttda varten.

Mikali kadotat ohjeen, voit ladata sen nettisivuiltamme.

Konetta ei ole tarkoitettu lasten (alle 8 v.) tai sellaisten henkildiden kayttdéon, joiden aistit, fyysiset ominaisuudet,
henkiset ominaisuudet tai tiedon ja kokemuksen puute rajoittavat laitteen turvallista kayttéa. Nama henkilét voi-
vat kayttaa laitetta turvallisuudestaan vastaavan henkilén valvonnassa tai ohjeiden mukaisesti.

Vain valtuutettu henkilosto

Asennuksen, saadon ja kayttéonoton saa suorittaa
vain valtuutettu henkil®.

Normit ja vaatimukset

Jotta laitteisto toimisi oikein, tulee noudattaa voimas-
sa olevia asennusta, saatda ja kayttodnottoa koskevia
kansallisia normeja ja maarayksia.

Osoitteessa www.swegonhomesolutions. fi
|6ytyvassa asiakirjassa (Tyokalut > Etsi PDF
“Suunnitteluohje”) esitetdan sahkdtehoa, melua,
ilmavirtoja ja kanavistoa koskevat vaatimukset.

Mittaukset ja sahkotyot

Jos sahkdverkossa tehdaan jannitekokeita, eristys-
vastusmittauksia tai muita toimenpiteita, jotka voivat
aiheuttaa herkkien elek-tronisten laitteiden vioittumi-
sen, laite taytyy irrottaa sahkoverkosta.

Ylijannitesuoja

Swegon suosittelee, etta kaikki Smart-automatiikalla
varustetut ilmanvaihtokoneet varustetaan
ylijannitesuojalla.

Vikavirtasuojakytkin

Swegon suosittelee, etta kaikki Smart-automatiikalla
varustetut ilmanvaihtokoneet varustetaan vikavirta-
suojakytkimelld. Sahkoasennuksissa tulee noudattaa
voimassa olevia maarayksia.

Koneen avaaminen huoltoa varten

Varmista aina ennen koneen huolto-oven avaamista,
ettd koneen jannitteensy6ttd on katkaistu! Odota
muutama minuutti ennen koneen luukkujen avaamis-
ta, jotta puhaltimet ehtivat pysahtya ja mahdolliset
lammitysvastukset jadhtya.

Kaanna aina koneen huoltokytkin 0-asentoon kun
koneen ovi on auki. Sahkokotelon kannen takana ei
ole osia, joita kayttaja voisi huoltaa itse. Talta osin
huollot tulee jattaa huoltomiehen tehtavaksi. Konetta
ei tule kdynnistaa uudelleen ennen kuin vian aiheut-
taja on selvitetty ja huoltomies on huoltanut koneen.

HUOM! Manuaalin alkuperaiskieli on suomi.

Pyykinkuivaus

Korkean kosteuspitoisuuden vuoksi laitteistoon ei saa
littda poistoilmatyyppista kuivaus-rumpua tai kuivaus-
kaappia. Sen sijaan on suositeltavaa kayttaa konden-
soivaa kuivausrumpua ilman kanavaliitantaa.

Vesipatterilla varustetut mallit

Kun ilmanvaihtojarjestelmassa on vesikiertoinen pat-
teri (Econo-mallin kone tai kanavapatteri) tulee jar-
jestelma varustaa sulkupellein, jottei vesipatteri paase
jaatymaan mahdollisen sahkdkatkon aikana.

Kayttoonotto

Konetta ei saa ottaa kayttédén ennen kuin suuria
madrid hiontapolya tai muita epapuhtauksia aiheutta-
vat tyévaiheet on saatu valmiiksi.

Koneen kanavaliitantdjen pitaa olla peitettyina kulje-
tuksen, varastoinnin ja asennuksen aikana.

Varmista ennen kayttodnottoa, ettd kone, suodatti-
met ja kanavisto ovat puhtaat eika niissa ole irto-osia.

Kondensaatio

Pakkaskauden aikana koneen pintalampétila voi
laskea jopa 12 °C. Konetta ympardivan ilman kos-
teudesta riippuen voi koneen pinnalle kondensoitua
kosteutta. Mahdollinen kondensointi tulee ottaa huo-
mioon koneen laheisyyteen asetettavissa kalusteissa.

W5.250219
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Toimitukseen sisaltyy:

¢ WS5 ilmanvaihtokone

e Seindasennusteline

e Tarindnvaimennin (2 kpl)

¢ Kondenssivesiletku

e Kayttoohje (Fl, SE, EN + NO, DE)

e Asennus-, kayttddnotto- ja huolto-ohje (FI + SE)
¢ Muista vaihtaa suodattimet -tarra

e Product Fiche

Vakioliitannat:
o Syottdkaapeli pistotulpalla
e Modulaarikaapeli RI9-liittimella (1,5 m)

e Vapaasti madritettava |O-liitin lisdvarusteiden kytken-
taan (2 kpl)

1. Yleiskuvaus

lImanvaihtojarjestelman tarkein tehtava on raikkaan
sisailman tuottaminen seka kosteuden poistaminen.
Viihtyisyyden varmistamiseksi ja rakenteiden kosteus-
vaurioiden valttamiseksi asunnossa pitaa olla jatkuva ja
riittava ilmanvaihto. Kone tulee pysayttaa vain huoltotoi-
den ajaksi.

1.1 Kotelointi

Koneen kotelointiluokka on IP34 luukun ollessa
suljettuna.

1.2 Puhaltimet

Swegon CASA W5 on varustettu energiataloudellisilla
EC-tasavirtapuhaltimilla, joiden etuna on, etta niita voi-
daan saataa portaattomasti ja hydtysuhde sailyy hyvéana
myds matalilla kierroksilla.

Puhaltimia voidaan ohjata neljaan kayttétilaan Smart-
ohjauspaneelista tai kolmeen kayttotilaan yhteensopi-
vasta Swegon CASA liesikuvusta:

¢ Tehostus = Suuri ilmavirta, jota kdytetadn kun ilman-
vaihdon tarve kasvaa esim. ruuanlaiton, saunomisen,
suihkun tai pyykinkuivauksen yhteydessa.

¢ Kotona = normaali ilmavirta. Takaa, ettd asunnossa
on riittavasti raikasta sisdilmaa ja etta rakenteet voivat
hyvin.

W5.250219

¢ Poissa = Alhainen ilmavirta. Vahentaa energianku-
lutusta silloin kun ilmanvaihdon tarve asunnossa on
pieni.

e Matkoilla = Erittdin alhainen ilmavirta ja matalampi
tuloilman lampétila. Kaytetdan kun asunto on tyhjil-
ldan. (Valittavissa vain Smart-paneelista)

Koneen viikkokellossa on nelja ohjelmaa, joilla voidaan
asettaa halutut puhallintilat kayttéon asetettuina aikoi-
na. Sahkoiselld jalkildmmitykselld varustetuissa koneissa
voidaan valita my&s haluttu tuloilman ldampétila. Vaikka
konetta ohjattaisiin viikkokellolla, puhallintila voidaan
aina vaihtaa ohjauspaneelista tai liesikuvusta.

Tehostusajaksi voidaan valita Smart-ohjauspaneelista 30,

60, 120 minuuttia tai jatkuva tehostus. Kun konetta ohja-
taan liesikuvusta, tehostusaika on 60 minuuttia ja liesiku-
vun pellin aukioloajaksi valitaan 30, 60 tai 120 minuuttia.

1.3 Suodattimet

Laitteessa on G3-suodatin poistoilmalle ja F7-
hienosuodatin seka lammonkestava karkeasuodatin
tuloilmalle.

1.4 Lammonvaihdin

W5:n vastavirtatekniikalla toimiva levylammaonvaihdin
on rakennettu alumiinilamelleista ja sen hydtysuhde on
korkea, jopa 85 %. Vastavirtaldammonvaihtimessa ilma-
virrat sisdan ja ulos kulkevat erillisissa kanavissa, minka
ansiosta ldammdénvaihdin ei palauta hajuja eika kosteutta
takaisin huoneilmaan. Ldmmdnvaihdin on helppo ottaa
pois koneesta tarkastusta ja huoltoa varten.

1.5 Lampdtila

Kayttaja asettaa halutun arvon tuloilman minimi lam-
potilalle, jonka kone pyrkii saavuttamaan, jos se on
mahdollista. Swegon suosittelee tuloilman lampétilan
asetukseksi 15 - 20 °C ja tehdasasetus on 17 °C, mika
riittda vedottomaan ilmanvaihtoon. Tuloilman lamp&ti-
lan suositellaan olevan 3-4 °C huoneldampétilaa alhai-
sempi, jotta tuloilma sekoittuu huoneilmaan hyvin.

Huomioi seuraavat asiat tuloilman lampatilan saadossa:
e Korkea ldmpdtila-asetus myos lisaa laitteen sahko-
energian kulutusta.

e Matala lampétila-asetus esim. 14 °C voi aikaansaada
kondenssin kertymista jarjestelmaan.

¢ |Imanvaihtokone ei pysty jadhdyttdamaan tuloilmaa
ilman lisdvarusteena saatavaa kanavapatteria.

W5:n alykas kesdtoiminto auttaa pitdmaan asunnon
sisailman miellyttavana myos kesahelteilld. Sisa- ja
ulkolampétilojen eroja ja lammodnvaihdinta alykkaasti
hyodyntamalla saadaan toteutettua erittdin taloudellista
mukavuusviilennysta ldhes ilmaiseksi. Kuumina kesdpai-
vind lammonvaihdin ottaa talteen sisdilman viileyden ja
viilentaa sisddn tulevaa ulkoilmaa. Yoaikana ldmméon-
vaihdin ohitetaan ja asunto viilennetaan raikkaalla ulkoil-
malla. Kaikesta huolehtii edistyksellinen automatiikka.

4 www.swegonhomesolutions. fi
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1.6 Suojaustoiminnot

Lammaonvaihtimen jaatymissuoja
Huurteenestotoiminto takaa jatkuvan ja tasapainoisen
ilmanvaihdon myds aariolosuhteissa. Jos laitteen lam-
maonvaihdin uhkaa jaatya niin etuvastus kytkeytyy paalle
ja puhaltimien nopeudet muuttuvat, jolloin Idmmin
poistoilma estda lammaonvaihdinta jadtymasta.

Puhaltimien ylikuumenemissuoja

Puhaltimissa on ylikuumenemissuoja, joka pysadyttaa ne,
jos lampdtila nousee liian korkeaksi. Ne pysaytetdadn
my®s, jos koneeseen tulee vakava toimintahairié. Suoja
palautuu automaattisesti ldmpdtilan laskettua tai kun
toimintahairié on korjattu.

Sahkoiset lammityspatterit

Sahkoiset lammityspatterit on varustettu ylilamposuo-
jilla. Jos ylilamposuoja laukeaa, koneen kayttoa ei saa
jatkaa ennen kuin ylilampdsuojan laukeamisen syy on
selvitetty ja vika korjattu.

Automaattinen ylilamposuoja kytkee patterin pois paalta

vikatilanteessa. Suoja palautuu automaattisesti patterin
jaahdyttya.

Kasipalautteiset ylildmposuojat palautetaan kasin paina-

malla laitteen sisalta. Kuittauspainikkeet sijaitsevat vastus-
ten yhteydessa. Painikkeet on merkitty oheisiin kuviin. Kun
painettaessa tuntuu naksahdus, ylildmpdsuoja on kuitattu.

Vesipatterilla varustetut koneet
Kun ilmanvaihtojarjestelmassa on vesikiertoinen patteri
(kanavapatteri) tulee jarjestelma varustaa sulkupellein,

jottei vesipatteri paase jaatymaan mahdollisen sahkokat-

kon aikana.

Vesipatterilla varustetuissa koneissa on lampétila-anturi,
joka suojelee vesipatteria jaatymiselta. Kun vesipat-
terin lampotila laskee vaarallisen alas ndyttdon tulee
vesipatterin jadtymisvaara -halytys, mutta kone toimii
normaalisti.

Jos vesipatterin lampdtila alenee yha, kone pysahtyy,
jottei vesipatteri jaddy. Talldin liesikuvulle tulee halytys.

Kun vesipatterin lamp®&tila on noussut riittavasti, kone
kaynnistyy ja ndyttoon jaa ns. info-halytys, ®. Info-
halytyksen voi kuitata paavalikon kohdasta halytykset.

Kylma tuloilma

Koneessa on suojaus ilmanvaihtokanavan kondensointia
vastaan. Jos tuloilman havaitaan olevan hyvin kylmaa,
kone pysdytetaan ja nayttoon ja liesikuvulle tulee halytys.

Lampétila-anturit

Jos havaitaan anturivika, kone toimii rajoitetussa tilassa
koneen vaurioitumisen estamiseksi. Kyseiseen anturiin
liittyvat toiminnot ovat poissa kaytosta, jolloin kone
toimii niin hyvin kuin mahdollista. Koneen toiminta
palautuu normaaliksi kun vika on korjattu.

W5.250219

A = Etuldmmitysvastuksen ylildmpdsuojan palautuspainike
B = Jalkilammitysvastuksen ylilimpdsuojan palautuspainike

1.7 Energiansaastoautomatiikka

Edistyksellinen energiansadstdautomatiikka optimoi
ilmanvaihtolaitteen toimintaa kylmimmissa olosuhteissa
parhaan mahdollisen hydtysuhteen saavuttamiseksi aina
A+ energialuokkaan asti.

Talla toiminteella maksimoidaan koneen vuotuinen
energiansaastd niin ettd ilmanvaihtokone on mahdolli-
simman harvoin huurteenpoistotilassa (tarpeenmukai-
sesti). Nain kone toimii koko ajan parhaalla lamman
talteenoton hydtysuhteella. Tama saadaan aikaiseksi
alykkailla algoritmeilla yhdessa kosteus- ja lampdtilamit-
tauksien kanssa.

Oikeus muutoksiin pidatetaan.
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2. Asennus

2.1 Koneen asennuspaikka

Koneen sijoituspaikan lampaétilan on oltava yli + 10 °C
ja sijoituspaikassa pitaa olla viemarointi kondenssiveden
poistoa varten. Kone voidaan asentaa tekniseen tilaan,
varastoon jne.

Konetta ei tule asentaa olo- tai makuuhuoneen vastai-
seen seinaan.

Asennuksessa tulee huomioida, ettd sahko- ja ohjaus-
kaapelit sijoitetaan helppopaasyiselle paikalle.

lImanvaihtokone voidaan asentaa seinaan toimitukseen
sisaltyvalla seindasennustelineelld. llmanvaihtokoneen
voi asentaa myds kattoon kattoasennustelineen varaan
tai lattialle jalustan paalle. Kattoasennusteline tai jalusta
hankitaan erikseen lisdvarusteena.

Laite tulee asentaa mahdollisimman lahelle seinda tai
kattoa. Laitteen ja seinan vali tulee tiivistaa, jolloin koneen
takaseinan kautta tuleva aani ei padse huoneeseen.

2.1.1 Seindasennus

Kone asennetaan seinalle toimitukseen sisaltyvan seina-
asennustelineen avulla.

Jos seind on valmistettu pystyrangoista ja rakennusle-
vyistd, se pitad vahvistaa vaakarangoilla, jotta se kestaa
koneen painon. Swegon suosittelee lisaksi, ettad seina
eristetddn mineraalivillalla tai vastaavalla danen siirtymi-
sen ehkaisemiseksi.

O,

=
—
- o

1. Vaakaranka koneen
;einéasennuste/inee//e
2. Aanieristys

1. Eristetty seind
2. Vaakaranka
3. Seindasennusteline

W5.250219

299 299

1  —
Y. T

68

I
|
14

54

505

Seindasennustelineen mitat

Seindasennusteline kiinnitetaan ruuveilla vaaka-
asentoon seindlle sopivalla ankkuroinnilla, joka kestaa
koneen painon.

Ruuvaa saatdtassut paikalleen koneen takaseinan ala-
reunaan ennen koneen nostamista telineeseen.
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Laite nostetaan paikoilleen seindasennustelineeseen niin,
etta asennustelineen korvakkeet osuvat ilmanvaihtolait-
teen ylapuolen takaosassa oleviin hahloihin. Nostamisen
helpottamiseksi etuluukku ja lammaonvaihdin voidaan
irrottaa koneesta. Katso luku Huolto.

Saada lopuksi koneen asento saatétassujen avulla sellai-
seksi, ettd se jad muutaman asteen takakenoon.

6 www.swegonhomesolutions. fi
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2.1.2 Kattoasennus

Kone voidaan asentaa myos kattoon lisdvarusteena
saatavan kattoasennustelineen avulla.
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Kattoasennustelineen mitat

Kattoasennusteline kiinnitetadn kattoankkureihin neljalla
M8-kierretangolla, joiden pituus sovitetaan sellaiseksi,
etta ne tulevat korkeintaan 30 mm asennustelineen
sisapinnan alapuolelle, muuten ne osuvat ilmanvaih-
tokoneen yldosaan. Vahintaan kolme kierretankoa

on sijoitettava asennustelineen nurkkiin. Mahdollisen
kanavatérmayksen valttamiseksi yksi tangoista voi sijaita
nurkan viereisessa reiassa. (Kierretangot ja mutterit eivat
sisally toimitukseen.)

Kierretankoihin kierretddn M8-mutterit sopivaan korke-
uteen siten, ettd kattoasennustelineen ylapuoli jaa niita
vasten vaakatasoon. Asennusteline pujotetaan valituis-
ta rei'ista kierretankojen muttereita vasten ja lukitaan
alapuolelta muttereilla. Asennuskorkeus pitda sovittaa
sellaiseksi, ettd asennustelineen etuosassa olevat lukitus-
ruuvit jadvat riittavasti katon alapuolelle.

Kattoasennustelinetta ei saa kdyttaa osana kana-
vien tukirakennetta, vaan kanavien tuennan tulee olla
taydellistd myos ilman kattoasennustelineen antamaa
tukivaikutusta.

Ennen koneen nostamista paikalleen, asennustelineen
etupuolen kahta ruuvia avataan kunnes niiden kannat
ovat noin 2 cm ulkona. Lisaksi pujotetaan sahko- ja
ohjauskaapelit kattotelineen lapi.

W5.250219

Nostamisen helpottamiseksi etuluukku ja ldammaonvaih-
din voidaan irrottaa koneesta. Katso luku Huolto.

Kone nostetaan kiinni kattoasennustelineeseen siten,
etta kaikki nelja koneen paalla sijaitsevaa lukituskoukkua
menevat paikoilleen. Lukituskoukuissa on kaksi vakasta.
Ylempien tarkoitus on lukita kone siten, etta liittami-
nen kanavistoon seka sahkojohtojen pujottaminen on
helpompi suorittaa.

Kun laite on kohdallaan kanavistoon nahden ja sahko-
johdot on tuotu laitteen sisdan, kone nostetaan alempi-
en vakasten varaan. Kun ne ovat lukkiutuneet, katto-
asennustelineen etupuolen ruuvit ponnahtavat ulos.
Lopuksi laite lukitaan paikoilleen kiristamalla ruuvit.

Varo painamasta ruuveja, silld se vapauttaa koneen.
Koneen alle ei saa menna asennuksen aikana.

Kattoasennustelineen vaaranlainen kirista-
minen voi aiheuttaa telineen vaantymisen,
jolloin kone ei sovi siihen.

2.1.2 Asennus jalustalle

Kone voidaan asentaa myos lattialle lisdvarusteena saa-
tavan jalustan avulla.

Koneen jalusta asennetaan suoraan saatdjalkojen avulla.
Konetta voi keventaa ennen jalustalle nostamista poista-
malla lammaonvaihdin ja etuluukku koneesta.

Kun kone on jalustalla, jalustan ruuveilla kiinnitetty etu-
reuna voidaan irrottaa kondenssivesiletkun kiinnittamista
varten. Jalustan sivuilla on lapiviennit kondenssivesilet-
kua varten.

==

951
1159
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2.2 Kondenssiveden poisto

Vedenpoistoletku litetdan koneen kondenssivesiliit-
timeen (3/8"” ulkokierre). Kondenssivesi johdetaan
sisahalkaisijaltaan vahintaan 12 mm letkulla tai putkella
lattiakaivoon, pesupdydan vesilukkoon tai vastaavaan.
Letkua ei saa liittda suoraan viemariin. Vesiletkussa ei
saa olla kahta vesilukkoa tai vaakavetoa. Vesilukon pa-
dotuskorkeudeksi suositellaan vahintdan 100 mm.

Letku kondenssiveden poistoon sisaltyy ilmanvaihtoko-
neen toimitukseen. Letkussa on valmiiksi tehty lenkki,
joka toimii vesilukkona.

P 3/8” ulkokierre
Hl

;

200 mm

X |

Lisavarusteena on saatavana myds metallinen vesilukko
(UVL).

2.3 Kanavisto

llImakanavat, danenvaimentimet, tuloilmalaitteet, ilman-
ottoritilat ja jateilmaputket asennetaan IV-piirustusten
mukaisesti. Adnen siirtymisen valttamiseksi kanavia ei
saa asentaa suoraan rakenteita vasten.

lImakanavat eristetdan lampo- tai kylmahavididen
pienentamiseksi ja veden tiviistymisen valttamiseksi.
Kanaviston mahdolliset palosuojauseristykset tulee teh-
da kansallisten maaraysten mukaan. Kylmien kanavien
eristiminen saumattomasti on erityisen tarkeaa,
jotta kosteutta ei paase tiivistymaan.

Huomioi onko kone toimitettu oikea- vai
vasenkatisena versiona niin, etta ilmaka-
navat liitetaan oikeisiin kanavayhteisiin.
Kanavayhteiden oikea asennus tulee tar-
kastaa IV-suunnitelmasta. Katso myos mit-
tapiirrokset luvussa Tekniset tiedot.

W5.250219

2.4 Kanavalapivientien tiivistaminen

On tarkeaa, ettd hoyrysulku sailyy tiiviind kanavalapi-
vientien kohdalla. Héyrysulun tiivistykseen suositellaan
kaytettavaksi laitekohtaista ylapohjan lapivientilevya
(lisdvaruste, POSPP).

Leikkaa aukot noin 10 mm pienemmiksi kuin kanavat.
Kiinnita lapivientilevy kattoon sivureikien lapi. Hoyry-
sulkumuovi joko kiristetdan levyn ja rakenteen valiin tai
teipataan tiiviisti lapivientilevyyn.

lImanvaihtokanavien eristepaksuus ja pintakerros vaihte-
levat eristysmateriaalista, ilmastoalueesta ja kansallisista
normeista riippuen. Siksi Swegon ei anna mitaan suosi-

tuksia eristepaksuuksista. Useimmat eristysmateriaalien

valmistajat tarjoavat laskentaohjelmia riittédvan ja oikean
eristyksen laskentaan.

Saneerauskohteissa on tarkeaa tarkastaa, ettd olemassa
olevat kanavat on riittavasti ja oikein eristetty. Koneen
oikeanlaisen toiminnan kannalta oikea eristys on valt-
tamatdn. Jos kanavat ovat eristimattomia pienel-
takin pinta-alalta, riski kondensointiin ja valillisiin
vaurioihin on suuri.

Tuloilmakanava on aanieristettdva koneen kanavalahdén

ja ddnenvaimentimen véliselta osalta, ettei puhaltimen
aani kantaudu huonetilaan.

Yleisesti ilmanvaihtokanavat eristetéan seuraavasti:

¢ Ulkoilmakanava eristetdan lampimassa tilassa ja
kayttéullakolla.

e Jateilmakanava pitaa aina eristdd maakohtaisten vaa-
timusten mukaan. Ks. erillinen suunnitteluohje (esim.
Paloluokitusvaatimukset).

e Tuloilmakanava eristetaan kylmassa tilassa.

¢ Poistoilmakanava eristetdan kylmassa tilassa.

¢ Jos kanavan sisalld oleva ilma on kylmempaa kuin
ymparistdssa, eristys pitaa suojata hoyrysululla.

Pienetkin puutteet eristyksessa heikentavat
aanenvaimennusta ja aiheuttavat riskin
kondensointiin ja valillisiin vaurioihin.

Tarkasta ennen kayttoonottoa, etta kone,
suodattimet, kondenssiyhde ja kanavisto
ovat puhtaat eika niissa ole irto-osia.
limanvaihtokanavat tulee puhdistaa saan-
noéllisesti ja aina kunnostuksen yhteydessa.

8 www.swegonhomesolutions. fi
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Rakennusaikana sekd muiden pélyavien
toiden aikana on koneen kaytté ehdotto-
masti kielletty. Kanavien pitaa olla tulpat-
tuna ennen koneen asennusta kanavien
likaantumisen estamiseksi.

Mahdollisia séhkokytkentoja saa suorittaa
vain valtuutettu sahkodasentaja.

Sahko- ja ohjauskaapelit sijaitsevat ko-
neen yldpinnalla. Varmista esteeton paasy
pistorasiaan.

W5.250219

2.5 Sahko- ja ohjauskaapelit

Koneessa on maadoitettu pistotulpallinen 1,5 m:n kaa-
peli virransydttoa varten. Kaapeli 1ahtee koneen ylapuo-
lelta. Pistotulppa toimii laitteen paakytkimena ja se tulee
sijoittaa helppopaasyiselle paikalle. Katso tehontarve
luvusta Tekniset tiedot.

Koneen rungon yldpinnassa on maadoituspiste.

Koneen ylapuolella on kaksi modulaarikaapelia koneen
ohjausta varten. Jarjestelmassa voi perakkain olla mak-
simissaan 40 metria modulaarikaapelia. Jos modulaari-
kaapeli viedaan rakenteiden (esim. seinan) sisalla, tulee
johdotus putkittaa & 20 mm:n putkella mahdollista
vaihtotarvetta varten.

Asennuksessa on huomioitava paasy kaapelin liittimeen
esim. mahdollisten huoltotdiden ja laitteen saadon
vuoksi.

Kerrostaloissa voidaan kayttaa yhta ohjauspaneelia huol-
to- ja saatotdiden yhteydessa ns. kdsiterminaalina.

Mahdolliset lisdvarusteet kytketaan joko koneen neli-
napaiseen liittimeen (2 valinnaista toimintoa) tai ul-
koisiin kytkentdamoduuleihin (3 valinnaista toimintoa).
Lisavarusteiden johdotus tehdaan koneen ylapinnassa
olevien lapivientien kautta. Lisévarusteiden kytkenta on
selostettu luvussa Ulkoiset kytkennat. Kytkentamoduulit
ja lisavarusteiden kaapelit eivat sisally toimitukseen.

Sahkolaatikon kansi
Lapiviennit mahdollisten lisdvarusteiden johdoille

C. Liittimet lisdvarusteiden kytkemiseen
HUOM! Kaapeleiden tulee ldhtea liittimilta
kohti koneen takaosaa.

w >

Oikeus muutoksiin pidatetaan.
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2.6 Smart-ohjauspaneelin asennus Modulaarikaapeli kytketaan jompaan kumpaan paneelin
liittimista.

Koneeseen voi asentaa maksimissaan kaksi Smart-
ohjauspaneelia, joille annetaan toisistaan poikkeavat
ID-tunnukset. Ohjauspaneelin kytkemiseen on saatavana
20 m:n modulaarikaapeli, jonka avulla paneeli johdote-
taan haluttuun paikkaan. Smart-ohjauspaneeli voidaan
kytked maksimissaan 40 m:n padhan koneesta (kahdella
20 m:n modulaarikaapelilla).

Smart-ohjauspaneelin etupaneeli irrotetaan painamal-
la ruuvimeisselilla kiinnitysklipseja kummallakin sivulla
olevien reikien kautta.

Lopuksi etupaneeli asennetaan takaisin paikalleen
painamalla.

Mikali ohjauspaneeleja ketjutetaan, tulee keskimmaisen
laitteen vaylaterminoinnin kaikki nastat siirtda open
asentoon. Kaytettdaessa yhta nayttda, nastoihin ei tarvit-
se koskea.

Bus termination: Terminated Bus termination: Open

10 www.swegonhomesolutions.fi Oikeus muutoksiin pidatetaan.
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3. Kayttoonotto

Tassa ohjeessa esitetyt toiminnot koskevat
laitteen ja ohjauspaneelin ohjelmaversioita
1.12 ja uudempia. Vanhemmat ohjauspanee-
lit toimivat vain perustoimintojen osalta.

Kayttdonoton ja huollon yhteydessa tehtavat ilmanvaih-
tojarjestelman asetukset tehdaan Smart-ohjainpaneelin
salasanalla suojatussa Asetukset-valikossa. Valikko
avataan koodilla 1234. (Koodi on vaihdettavissa).
Kayttdonoton yhteydessa on aina tehtdva vahintaan
ilmavirtojen saato seka mahdollisten Smart-anturien
asetukset.

|0 valinnat

Smart-toiminnot

Lammitys/jadahdytys

Huurtumisen esto
Palauta tehdasasetukset
Vaihda huoltokoodi

3.1 limavirrat

lImavirtojen mitoituskayrastot |6ytyvat luvusta Tekniset
tiedot. Valtuutetun henkildén pitaa saataa koneen ja paa-
telaitteiden ilmavirrat mittalaitteiden avulla ilmanvaihto-
suunnitelman mukaisiksi.

Koneen oikean toiminnan varmistamiseksi perusil-
mavirrat on saadettdva! Tdydenna tekemasi asetukset
Kayttodnottolomakkeeseen.

Uudessa asunnossa on rakennusaikaista kosteutta ja asun-
to tarvitsee aluksi suuremman ilmanvaihdon, jotta kosteus
poistuu rakenteista. Suurempi asunnon kosteus nakyy
ensimmaiseksi kylmille pinnoille kertyneena kosteutena.
Suositellaan, ettd uudessa asunnossa on aluksi suuremmat
ilmamaarat taman kosteuden poistamiseksi.

Kun asunnossa on sauna, uima-allas tai vastaava kos-
teudentuottaja, suositellaan kosteusanturiin perustuvaa
automaattista ilmanvaihdon tehostusta tai aktiivista
tehostus-nopeuden kayttoa ilmanvaihtokoneessa.

3.1.1 Perusilmavirtojen saato

Ennen ilmavirtojen saadon aloittamista, varmista etta
suodattimet ovat puhtaat, eika koneen sisélla ole sinne
kuulumattomia tavaroita tai roskia.

W5.250219

limavirrat asetetaan ilmanvaihtojarjestel-
man kayttéonoton yhteydessa kansallisten
maardysten mukaisesti. Kdyttoonoton suo-
rittaa valtuutettu henkilo, eika ilmavirtoja
pida muutella omatoimisesti, koska tall6in
ilmanvaihtojarjestelman toiminta saattaa
hairiintya.

Valitse kayttdonottotila, jolloin ilmanvaihtokoneen pu-
haltimet py6rivat aina kulloinkin saddettavalla nopeudel-
la ja saatda hairitsevat toiminnot, kuten huurtumisenes-
to, ovat pois kaytosta.

llmavirtojen sdato

Sdatotapa Puhallin
Kotona (tulo) 48%
Kotona (poisto) 50%
Poissa (tulo) 35%
Poissa (poisto) 38%
Tehostus (tulo) 90%
Tehostus (poisto) 92%
Matkoilla (tulo) 35%
Suurin automaattitehostus (t. 82%

Sdada Kotona, Poissa ja Tehostus -tilojen ohjaukset
siten, etta ilmanvaihtosuunnitelman mukaiset ilmamaa-
rat saavutetaan.

Taydenna tekemasi asetukset
Kayttdonottolomakkeeseen.

3.1.2 Matkoilla

Kayttamalla Matkoilla-toimintoa, kun asunto on pitkid
aikoja tyhjilldan, voidaan vdhentaa ilmanvaihtokoneen
energian kulutusta mm. ilmanvaihtoa pienentamalla.
Saada Matkaoilla-tilan tuloilmavirta. Poistoilmavirta maa-
raytyy automaattisesti perusilmavirtojen perusteella.

3.1.3 Suurin automaattitehostus

Automaattiset toiminnot tehostavat ilmanvaihtoa
tarpeen mukaan aina suurimpaan automaattitehos-
tus asetukseen asti. Toimintoja voidaan rajoittaa arvoa
pienentamalla.

3.2 Ulkoisten laitteiden kayttéonotto
Koneen konfiguroitaviin 10-liittimiin voidaan kyt-
kea ulkoisia laitteita (kytkentdohjeet luvussa Tekniset
tiedot). Koneen piirikortille voidaan kytkea kaksi

12 www.swegonhomesolutions.fi
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valinnaista tuloa ja lisdvarusteena saataviin SEC/SEM-
laajennusmoduuleihin kolme. Ulkoisten kanavapatterien

kytkenta tapahtuu SET-laajennusmoduulille, lisdvarus-
teen mukana toimitettavan ohjeen mukaisesti.

Kun koneeseen kytketaan ulkoisia laitteita, tulee 10-
liittimien toiminta maéaritella Asetukset/IO-valinta -vali-
kossa (kuvassa oletusvalinnat).

Moo
Takka - DI
102 Tehostus - DI
10 3 (ext.) Poissa - DI
10 4 (ext.) Hataseis_NO - DI
10 5 (ext)) DDC tilaohjaus - Al

3.2.1 Kytkintulot (DI)
Kytkintuloiksi voidaan valita:

Hataseis NC

Hataseis NO

Seis

Takka

Liesikupu
Keskuspolynimuri
Pakkotehostus

Poissa

9. Tehostus

10. Modbus (ei prioriteettia)
11. Releohjaus (ei prioriteettia)

© N o v A~ W =

Valittujen tulojen prioriteetit maaraytyvat edellisen listan
mukaisesti niin, etta listassa ylempi toiminto ohittaa
alemmat.

3.2.2 Ohjaustulot (Al)
12. Valitsemalla DDC - Al, voidaan koneen kayttttilaa
ohjata janniteviestilla.
Tilaohjaus 0-10 VDC (+/- 0,5 V)
0V = Ei DDC-ohjausta

1V = Matkoilla
2V = Poissa
5V = Kotona

8 V = Tehostus
10 V = Pysaytetty

13. Portaaton ohjaus tapahtuu valilla 2 V-5V -8 V.
Jolloin ilmanvaihto saatyy portaattomasti Poissa -
Kotona - Tehostus -tilojen valilla. Muuten ohjaus
toimii normaalin DDC-ohjauksen mukaisesti.

14. Modbus Al*
15. PA tulo*
16. PA poisto*
17. I/s (tulo)*
18. I/s (poisto)*
19. RH Al*

W5.250219

20. CO, AlI*
21.VOC AI*
*) Katso lisdvarusteen mukana toimitettu ohje.

3.2.3 Relelahdét (DO)

|O-liittimia voidaan kayttaa releohjaukseen (24 VDC).
Katso kytkentdohjeet luvusta Tekniset tiedot.
Relelahdoiksi voidaan valita:

22. Halytys

23. Kanavapelti

24. Poissa-tila

25. Tehostus-tila

26. Modbus*

27. Di-ohjaus. Ldhdon tila ohjautuu relechjaus DI
mukaisesti.

Relelahdoksi valitun 10-liittimen oikosulke-
minen saattaa vioittaa ohjainkorttia.

3.2.4 Ohjauslahto (SEC/SEM - AO4)

Koneen ohjaustila on luettavissa janniteviestinda AO 4
-lahdosta. Jos konetta ohjataan Smart-toiminnoilla por-
taattomasti, tilatieto saatyy 2 - 5 - 8 V valilla.

Puhallinnopeuden tilatieto 0-10 VDC
0V = Ei DDC-ohjausta

1V = Matkoilla
2V = Poissa
5V = Kotona

8 V = Tehostus
10 V = Pysaytetty

Oikeus muutoksiin pidatetaan.
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3.3 Smart-toiminnot

Smart-toiminnot voidaan kytkea paalle ohjauspaneelista,
ulkoisilla tuloilla tai ne toimivat ns. taustatoimintoina
tarpeen mukaan. Naiden toimintojen asetukset tehdaan
tarvittaessa Smart-toiminnot -valikossa.

Smart-toiminnot

Kesatoiminto

Liesikuputoiminto

Keskuspélynimuritoiminto

Takkatoiminto

Kotona/Poissa/Tehostus -autom.

IImankosteusautomatiikka

[Imanlaatuautomatiikka

Lampétilatehostus

3.3.1 Pikavalinnat

Pikavalinnat-valikosta maaritelldan mitka toiminnot ovat
kayttajalle ndkyvissa. Kun tehostukset on valittu, on
kaikkien liitettyjen anturien tehostukset kaytossa.

Pikavalinnat

Matkoilla
Keskuspoélynimuritoiminto
Tehostukset

Kesatoiminto

Lammitystehostus

Sammuta

NENNNNN

3.3.2 Kesatoiminto

Kesdtoiminto ohittaa koneen lammdnvaihtimen, kun
tarvitaan viilennysta ja ulkoilma on huoneilmaa kylmem-
paa. Talldin huoneeseen saadaan viileaa ulkoilmaa.

Kuumina kesapaivind lammonvaihdin ottaa talteen si-
sdilman viileyden. Kesatoiminnon tehokkuuden voi valita
pikavalikosta jolloin kone paattelee viilennystarpeen
automaattisesti.

Jos toiminnnon asetuksia halutaan maarittaa tarkem-
min, valitaan Kayttaja-asetus, asetukset-valikosta.

W5.250219

Asetus Kayttdja
Ulkolampétilaraja 5°C
Ulkolampétila, kaynnistysraja  14°C
Huonelampétilaraja []
Tuloilmarajoitus 14°C
IV-tehostus Kayttdjd
Tehostusraja (huone) 22°C
Kupuohjaus |:|
Kaytdssa Poissa-tilassa |:|

Ulkoldmpétilaraja maarittaan missa ulkoldmpdtilassa toi-
minto on sallittu. Ulkoldmpétila kdynnistysraja maarittaa
viilennystarpeen.

Valitsemalla Huonelampétilaraja, viilennystarve maaray-
tyy huonelampétilan ylittdessa Huoneldmpd kdynnistys-
rajan. Tuloilmarajoitus maarittaa tuloilman minimilam-
potilan, arvoa muuttaessa on huomioitavaa putkiston
kondenssi vaara.

IV-tehostuksen Tehostusraja (huone) -arvoa muuttamalla
voi maarittdd minka huonelampétilan ylittyessa ilman-
vaihtoa aletaan tehostamaan portaattomasti.

Valitsemalla kupuohjaus voidaan yhteensopivan kuvun
ldppa ohjata auki vilennyksen tehostamiseksi.

K&ytdssd Poissa-tilassa -valinnalla maaritelldan onko V-
tehostus sallittu Poissa-tilassa.

3.3.3 Liesikuputoiminto

Liesikuputoiminto tasapainottaa ilmanvaihtoa liesituule-
tinta kaytettdessd, auttaa estamaan liiallisen alipaineen
muodostumista ja parantamaan liesituulettimen karyn-
sieppauskykyd. Toiminnon avulla voidaan tarvittaessa
tehostaa ilmanvaihtoa. Toiminto kdynnistyy automaat-
tisesti kun Swegon CASA -liesikuvun |dppa avataan tai
lieisikuvuksi maaritetty 10-tulo (I0-valinnat) kytketaan ja
on paalla kunnes lappa sulkeutuu.

Toiminto otetaan kayttéon Asetukset/Smart-toiminnot/
Liesikuputoiminto -valikossa. Kun toiminto on otettu
kayttdon saatovalikko avautuu.

Kompensointi (kotona) 20%
Kompensointi (tehostus) 0%
Kuputehostus 85%
Huippuimurikaytto []

[ ]
Kayttoonottotila |:|

lImavirtojen saatamiseksi valitse kayttdonottotila, jolloin
saadettava tila tulee aktiiviseksi ja kuvun lappa ohjataan
auki.

14 www.swegonhomesolutions.fi
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Kompensointi (kotona). Sadda Kotona-tilan kompen-

sointiarvo siten, etta ilmavirrat sailyvat suunnitelman
mukaisina.

Kompensointi (tehostus). Hienosadda Tehostus-tilan
kompensointiarvoa tarvittaessa.

Kuputehostus. Sdada tarvittaessa toiminnon tehostus-
nopeus (tulo %), esimerkiksi riittavan ulospuhallusno-
peuden tai kdrynsieppauksen saavuttamiseksi.

Valitse huippuimurikaytto, kun kaytetaan liesiku-
pua, jonka poistoilma ei mene ilmanvaihtokoneen lapi.
Talldin kompensointi tehdaan poistopuhallinta hidasta-
malla ja liesikupu ohjaa vain huippuimuria.

Katso myds Ulkoisten laitteiden kayttdonotto -kappale.

Ulkoilman ollessa hyvin kylmaa, tulopuhallinta saatetaan
hidastaa, jotta tuloilman lampétila ei laske liian alas.

3.3.4 Keskuspolynimuritoiminto

Keskuspolynimuritoiminto auttaa tasapainottamaan il-
manvaihtoa keskuspolynimuria kaytettdessa ja estamaan
liiallisen alipaineen muodostumista ja parantaa siivoustu-
losta. lImanvaihtokoneen kytkintuloon (IO-valinnat) voi
tuoda kytkintiedon keskuspdlynimurilta jolloin toiminto
menee automaattisesti paalle kun keskuspoélynimuri
kaynnistetaan.

Toiminto voidaan kaynnistdad my®s Smart-toiminnoista,
jolloin toiminto on paalld asetetun ajan.

Toiminnon asteuksia voi saataa Asetukset/Smart-
toiminnot/Keskuspdlynimuritoiminto -valikosta.

Keskuspoélynimuritoiminto

O min

Kompensointi 20%

Kayntiaika-asetuksella maaritellddn Smart-toiminnoista
kaynnistetyn toiminnon kesto (max 120 min).
Kompensointi-asetuksella voidaan saataa toiminnon
tehokkuus (max 50 %).

3.3.5 Takkatoiminto

Alykas takkatoiminto helpottaa takan sytyttamista

ja auttaa varmistamaan puhtaan palamisen. Takan
veto-ongelma esiintyy yleisimmin syksylla, kun sisa- ja
ulkoilman lampétilaero on pieni ja savuhormi on kylma.
Takkatoiminto pyrkii tuottamaan hetkellisen ylipaineen
asuntoon takan sytyttamisen ajaksi puhallinnopeuksia
muuttamalla. Ensimmaisen vaiheen jalkeen takkatoimin-
to siirtyy yllapitotilaan ja kompensoi paloilman tarvetta.
Toiminto voidaan keskeyttda ohjauspaneelista.

Toiminto voidaan kdynnistdd Smart-toiminnoista tai
kytkemalla takaksi maaritetty 10-tulo (IO-valinnat).
Toiminto on paalla asetetun ajan ja voidaan sammuttaa
Smart-ohjauspaneelista.

Toiminnon asteuksia voi saataa Asetukset/Smart-
toiminnot/Takkatoiminto -valikosta.

W5.250219

Takkatoiminto

60 min
Puhallin ero 20%

Takkatoiminnon asetuksista on valittavissa toiminnolle
haluttu kayntiaika (max 60 min) ja haluttu puhallinero
(max 50 %). Jos takkaa sytytettdessa esiintyy veto-
ongelmia puhallineroprosenttia voi maltillisesti kasvattaa
oletusarvosta.

Kovilla pakkasilla useampi perattainen takkatoiminnon
kayttd saattaa aiheuttaa koneen jaatymisen.

3.3.6 Kotona/Poissa/Tehostus-automatiikka

Toiminto on kaytettdvissa vain hiilidioksidianturilla varustetuissa
malleissa. Automatiikka ohjaa ilmanvaihdon voimakkuut-
ta portaattomasti asunnon hiilidioksiditason mukaan.

Toiminto tulee aina saataa kayttédnoton yhteydessa.

Toiminto voidaan aktivoida ja sdataa Asetukset/Smart-
toiminnot/Kotona/Poissa/Tehostus -automatiikka -valikos-
ta. Huom! toiminto nakyy vain kun anturi on havaittu.

Kotona/Poissa/Tehostus -autom.

kaytossd
A+ nyt 750 ppm
Kotona-raja 900 ppm
Poissa-raja 600 ppm

Asetusnakymassa A* nyt -arvo nadyttaa nykyisen hiilidi-
oksiditason. Toiminto sdddetadn maarittelemalld koto-
na- ja poissa-rajat. Sopivan arvon Kotona-rajaksi voi
maaritelld katsomalla valikossa nékyvan A* nyt -arvon,
kun asunnossa on normaali maara ihmisia. Poissa raja
voidaan maaritella vastaavasti katsomalla A* nyt -arvo,
kun asunto on ollut useita tunteja tyhjana.

3.3.7 llmankosteusautomatiikka

Toiminto on kaytettavissa vain kosteusanturilla
varustetuissa malleissa. Toiminto otetaan kayttédn Smart-
toiminnot valikosta. Toiminto tehostaa ilmanvaihtoa
portaattomasti ihmisen aiheuttaman normaalin
kosteuskuormituksen mukaan, esim. suihkun aiheuttama
ylimaarainen kosteus asunnossa. Jos asunnon kosteustaso
(RH) on pitkaan yli 60 %, niin suosittelemme tehostamaan
ilmanvaihtoa ja tarkistamaan kosteuden lahteen.

Toiminto voidaan aktivoida ja saataa Asetukset/Smart-
toiminnot/limankosteusautomatiikka -valikosta.

Huom! toiminto nakyy valikoissa vain kun anturi on
havaittu. Toiminto aktivoituu automaattisesti kun anturi
havaitaan.

Oikeus muutoksiin pidatetaan.
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kdytossa
RH nyt 30 %
Tehostusraja 5%+RH
Taystehostus 30% +RH
Saunarajoitus []
Sauna, kiinted tehostus 5%

Asetusnakymassa RH nyt -arvo nayttaa nykyisen
kosteustason.

Kun poistoilman kosteus nousee tehostusraja-arvon
verran, ilmanvaihtoa aletaan tehostaa portaattomasti.
Taystehostus-arvolla maaritetaan milla poistoilman
kosteuden nousulla taysi tehostus saavutetaan. Arvoa
pienentamalld tehostus on suurempi.

Ottamalla automaattinen saunarajoitus kayttoon,
ilmanvaihtoa tehostetaan asetetun arvon verran sauno-
misen aikana. Toiminto estda mahdollisen hairitsevan
puhallinnopeuksien vaihtelun saunomisen aikana.

3.3.8 limanlaatuautomatiikka

Toiminto on kaytettavissa vain ilmanlaatuautomatii-
kalla varustetuissa malleissa. lImanlaatuautomatiikka
tehostaa ilmanvaihtoa portaattomasti sisailman laadun
mukaisesti.

Toiminto tulee aina saataa kayttodnoton yhteydessa.

Toiminto voidaan aktivoida ja saataa Asetukset/Smart-
toiminnot/limanlaatuautomatiikka -valikosta. Huom!

toiminto nakyy vain kun anturi on havaittu.
kdytossd
AQ nyt 620 ppm
Tehostusraja 800 ppm
Suurin tehostus 1400 ppm
Suodatusaika 2 min

Asetusnakymassa AQ nyt -arvo ndyttaad nykyisen
ilmanlaadun tason. Toiminto sdadetdan maarittelemalla
tehostusraja, jolla ilmanvaihdon tehostuksen halutaan
alkavan ja suurin tehostus, milld arvolla ilmanvaihto-
koneen halutaan saavuttavan tehostuksen maksimin.
Sopivat arvot voi madritelld valikossa ndkyvdn AQ nyt
-arvon perusteella.

Jos tuntuu, etta ilmanvaihtokone reagoi liilan nopeas-
ti ilmanlaadun tason muutoksiin, suodatusaikaa voi
kasvattaa.

W5.250219

3.3.9 Lampdotilatehostus

Lampéotilatehostus on kaytettavissa, kun jarjestelmaan
on asennettu lisdvarusteena saatava kanavapatteri ja
ldmmitys/jaahdytys-valikossa saatodtavaksi on valittu
huoneilma. Toiminto tehostaa ilmavirtaa, jotta haluttu
huonelampatila saavutetaan.

Toiminto voidaan aktivoida ja saatda Asetukset/Smart-
toiminnot/Ldmpdtilatehostus -valikosta. Toimintoa voi
tehostaa vahvistuarvoja nostamalla.

Lampétilatehostus

kaytdssa
Lammitysvahvistus 5%
Jaahdytysvahvistus 5%
Kayt6ssa Poissa-tilassa []

Smart-mittaukset: CO,, RH ja VOC.
Absoluuttiset mittaustulokset eivat vaikuta
automaattitoimintojen saadon hyvyyteen.

16 www.swegonhomesolutions.fi
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3.4 Lammitys/jaahdytys

lImanvaihtokoneeseen kytkettyjen lammitys- ja jaah-
dytys-laitteiden kayttodnotto ja sadtd tehdaan tassa
valikossa. Lisavarusteiden mukana toimitetaan yksi-
tyiskohtaiset ohjeet. Tehdasasennettuna koneessa on
normaalisti sisdinen jalkildmmitys, jota ohjataan tuloil-
maperusteisesti lammityskaudella (jalkilammitys ulkora-
ja). Tuloilman asetusarvoa voidaan pudottaa Poissa- ja
Matkoilla-tiloissa.

Tuloilma
Anturit/ohjaukset
Asetusarvo 17°C
Asetusarvo (Poissa) 17°C
Asetusarvo (Matkoilla) 17°C
Sisdinen jalkilammitys
Ulkoinen jalkilammitys []
Jalkilammitys ulkoraja 8°C
Ulkoinen jalkiviilennys []
Ulkoinen sahkd esilammitys [ ]
Ulkoinen liuos esilammitys/viil. |:|

Tuloilman ja huoneilman -ldmpé&tilan mittausarvoa voi
hienosaataa Ldmpdtilat/ohjaukset-valikosta, jos huo-
neesta erilliselld lampomittarilla mitattu lukema poikke-
aa koneen nayttamasta.

Sisdisen jalkilammityksen poistamista kay-
tosta tai jalkilammityksen ulkorajan laske-
mista ei suositella kondenssiriskin vuoksi.

3.5 Huurtumisen esto

llImanvaihtokoneen huurtumisen esto toimii automaat-
tisesti. Huurtumisen eston tehokkuutta voi tarvittaessa
lisata Tehokkuus-arvoa kasvattamalla.

4
Tuloilmarajoitus
Ulkolampétilaraja 0°C
Tuloilmaraja (min) 14°C

Tuloilmarajoitus estaa liian kylman ilman paasyn kanavis-
toon ilmanvaihtoa pienentamalla.

W5.250219

3.6 Palauta tehdasasetukset

Palauttaa kaikki ohjauspaneelilla tehdyt asetukset puhal-
linnopeuksia lukuunottamatta.

3.7 Vaihda huoltokoodi

Asetukset-valikon padsykoodin voi vaihtaa tassa
valikossa.

[ 23 4]

Hyvaksy

3.8 Kayttd

lImanvaihtojarjestelman kayttdon liittyvat asiat on esitet-
ty koneen mukana toimitettavassa Kayttdohjeessa.

Oikeus muutoksiin pidatetaan.

www.swegonhomesolutions.fi 17



Swegon’

ome Solutions

4. Huolto

4.1 Huoltomuistutus

Huoltomuistutus aktivoituu asetetuin valiajoin ja nayttaa
®-symbolin ohjauspaneelin naytslla. Tehdasasetuksena
huoltomuistutus ei ole kdytossa. Se voidaan ot-

taa kayttoon paadvalikon kohdasta Diagnostiikka/
Huoltomuistutin. llmanvaihtokoneen suositeltava huol-
tovali on kuusi kuukautta.

Huoltomuistutus nollataan paavalikon kohdasta
Halytykset, kun huolto on suoritettu.

4.2 Koneen avaaminen

Katkaise koneen jannitteensy6ttd vetamalla pistotulppa
pistorasiasta ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista.
Odota muutama minuutti ennen huolto-oven avaamista,
jotta puhaltimet ehtivat pysahtya ja lammitin jadhtya.

Huolto-ovi avataan kaantamalla lukitussalpaa taltta-
pdiselld ruuvimeisselilla. Tue ovea ylareunasta toisella
kadelld kun avaat salvan. Kallista ovea ylareunasta itseasi
kohti ja nosta sitten ovi pois paikaltaan. Ovi painaa noin
11 kiloa.

Kytke huoltokytkin 0-asentoon ennen huoltotoimenpi-
teiden aloittamista.

4.3 Suodattimet

Suodattimet tulee vaihtaa vahintaan kuuden kuukau-
den valein. Suodattimet pitda mahdollisesti puhdistaa tai
vaihtaa useammin, jos asunnossa esiintyy paljon polya tai
mikali ulkoilmassa on paljon epapuhtauksia.

Uudessa asunnossa on rakennusaikaista kosteutta ja
suodattimet saattavat likaantua tavallista nopeammin.
Ensimmainen suodattien vaihto tulee siksi tehda noin kol-
me kuukautta ilmanvaihtokoneen kayttéonoton jdlkeen.

Konetta ei saa kayttaa ilman suodattimia. Koneessa saa
kayttaa vain Swegonin suosittelemia suodattimia. Tama
on tarkeda, koska ulkoisesti taysin saman nakaisilla ja
kokoisilla suodattimilla voi olla hyvin erilaiset painehaviét
ja suodatuskyky. Kaytettdessa vadranlaisia suodattimia
ilmanvaihtokone ei valttamatta toimi suunnitellulla tavalla.
Oikean suodattimen voit tarkastaa osaluettelosta.

4.4 Lammonvaihdin

Ldmmaonvaihtimen kunto on hyva tarkastaa muun huol-
lon yhteydessa.

Veda lamméonvaihtimen tiivistyslevy ulos koneesta.
Taman jalkeen lammaonvaihtimen saa vedettya ulos
tarkastusta varten. Ala vahingoita lammaonvaihtimen
lamelleja.

Varmista, etteivat ldmmdnvaihtimen kanavat ole tukossa
ja puhdista tarvittaessa esimerkiksi juoksevalla lampimal-
la vedella. Ala kayta pesuainetta. Limmaonvaihtimen
kanavien pitaa olla kuivat ennen asentamista
takaisin koneeseen.

W5.250219

4.5 Puhaltimet

Koneen puhaltimet on tarkastettava vahintaan kahden
vuoden valein.

Ennen tuloilmapuhaltimien irrotusta, koneesta taytyy
ottaa ulos etuldammitysvastus. Vastus on kiinnitetty ko-
neeseen kolmella ruuvilla.

Puhallinpaketit on lukittu paikoilleen neljalla ruuvilla,
jotka sijaitsevat kiinnityspellin nurkissa. Kun ruuvit on
irrotettu, puhallinpaketin voi vetda ulos koneesta. Varo
vahingoittamasta puhaltimien johtoja.

Puhdista puhaltimet tarvittaessa pehmealld harjalla tai
liinalla. Varo siirtdamasta siipipyoran tasapainotuspainoja.
Jos puhaltimien siipipyoriin on kertynyt huomattavan
paljon likaa, puhdistus on syytd jattad ammattilaisen
tehtavaksi.

Puhaltimet asennetaan takaisin tydontamalla ne paikal-
leen ja kiristamalla kiinnityslevyn nurkissa sijaitsevat
ruuvit. Etuvastus kiinnitetaan takaisin paikalleen kolmel-
la ruuvilla.

IV-kanaviston nuohoamisen ajaksi koneen puhalti-
met tulee irrottaa paikaltaan ja suojata esimerkiksi
muovipusseilla.

4.6 Muu huolto

Puhdista tarvittaessa koneen sisdpinnat imuroimalla tai
kostealla liinalla.

Tarkasta, ettei vastuksien pinnalle ole kertynyt likaa ja
puhdista tarvittaessa.

Tarkasta, ettei kondenssiveden poistoviemari ole tukos-
sa ja tarkasta sen toiminta kaatamalla koneen pohjalle
hieman vetta. Kondenssiveden poistoviemari sijaitsee
koneen takaosassa lammaénvaihtimen alla.

Varmista, etta kone toimii normaalisti eika nayto6lla tai
liesikuvulla ole halytyksia.

Konetta ei saa kdyttaa ilman suodattimia!
Koneessa saa kdyttaa vain Swegonin suo-
sittelemia suodattimia. Katso oikea suoda-
tin luvusta Tekniset tiedot.

Vaihtosuodattimet
verkkokaupasta:
casastore.fi

18  www.swegonhomesolutions.fi
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Ldmménvaihdin

Ldmm©énvaihtimen tiivistyslevy

Kondenssiveden poistoviemdari

Etuldmmitysvastus

Jalkildmmitysvastus

Tuloilmapuhaltimen kiinnityspelti (vastuspaketin takana)
. Poistoilmapuhaltimen kiinnityspelti

0. Huoltokytkin
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5. Halytykset ja vianetsinta

5.1 Halytykset, Liesikupu

Jos liesikuvulla ohjattavaan ilmanvaihtokoneeseen tulee
vakava toimintahairi®, kaikki kuvun etulasissa olevat
merkkivalot syttyvat kolmesti minuutin vélein. Ota yh-
teytta valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

5.2 Halytykset, Ohjauspaneeli

Mahdolliset hairiét ilmanvaihtokoneen toiminnas-

sa ilmaistaan symboleilla perusnaytdn ylarivilla. Kun
jarjestelmassa on aktiivinen halytys, naytto siirtyy pois
lepotilasta eika lepotila mene uudelleen paalle halytyk-
sen ollessa aktiivinen. Aktiivisen halytyksen symboli on
A Halytyksen aiheuttanut tilanne kay ilmi paavalikon
kohdasta halytykset. Kun aktiivinen vikatilanne on pois-
tunut, nayttdon jaa ns. info-halytys, ®. Info-halytyksen
voi kuitata paavalikon kohdasta halytykset.

Jaatymissuojaustoiminto

Kylmalla saalla poistoilman ollessa kosteaa,
lammonvaihtimeen saattaa kertya jaata.
Suojaustoiminto pienentaa silloin auto-
maattisesti tuloilmapuhaltimen nopeutta.
Naissa olosuhteissa puhallinnopeuden vaih-
teleminen on siis normaalia.

Tietyissa olosuhteissa on normaalia, etta
pienia maaria jaata voi muodostua ilman-
vaihtokoneen sisille.

T1...T8 anturivika
poikki.

A Jalkilammitinvika
vastusvika tai ylilampdsuoja
lauennut.

A Etuldmmitinvika

tai ylilamposuoja lauennut.

>

Vesipatterin
jadtymisvaara

Ulkolampétila alle 0 °C ja

halytysrajan.
Tulopuhallinvika
Poistopuhallinvika

Yhteysvirhe
koneen kanssa.

> > >

Ulkoinen hataseis / Ulkoinen hataseis aktiivinen.
palohalytys

hyvin kylmaa.
(@ Huoltomuistutin

5.3 Vianetsinta

lImanvaihtojarjestelma on kokonaisuus, joka koostuu
useista jarjestelmakomponenteista, jotka kaikki vaikutta-
vat jarjestelman toimintaan. llmanvaihdon toimintahairié
voi johtua mistad tahansa ilmanvaihtojarjestelman osasta
tai jarjestelman asennuksesta. Jos takuuaikaisessa ( 2
vuotta) laitteessa on tarkastusten jalkeen (katso oheinen
tarkastuslista) toimintahairiéita, voit kirjata ne palaute-
kaavakkeeseen osoitteessa www.casahelp.fi. Samalta
sivustolta 10ytyy myds ohjeita, huoltovideot ja usein
kysytyt kysymykset. Suoraan mallikohtaiselle ohjesivul-
le paaset lukemalla koneen ovessa olevan QR-koodin
alypuhelimella.

Anturl vioittunut tai johto irti/

Tuloilma lilan kuumaa, ohjaus-/

Etuldmmitysvastuksen lampatila
liian korkea. Ohjaus-/vastusvika

veden lampétila laskenut alle

Ei nopeustietoa puhaltimelta.
Ei nopeustietoa puhaltimelta.

Ohjauspaneeli ei kommunikoi

Kone pysaytetaan hataseis-toi-
minnolla my&s jos tuloilma on

Asetettu huoltojakso on kulunut.

Ota yhteys huoltoon. Kone toimii rajoitetussa tilassa.

Ota yhteys huoltoon! Tarkista jalki- ja etulammittimen
toiminta.

Ota yhteys huoltoon! Tarkista etulammittimen toiminta.

Varmista, etta vesikiertoisessa lammitysjarjestelmassa
on kierto paalla ja etta koneen lammityspatterille tulee
riittdvan lamminta vetta.

Ota yhteys huoltoon.
Ota yhteys huoltoon.

Kaynnista laite uudelleen, jos vika ei poistu, ota yhteys
huoltoon.

Halytys poistuu automaattisesti kun ulkoinen hataseis
tai palohalytys on ohi. Tilanteesta ei jaa info-halytysta.

Suorita koneen huolto ja kuittaa huoltomuistutin.

Jos laitteeseen tai ilmanvaihtojarjestelmaan tulee
ongelma tai vika takuuajan jalkeen (2 vuotta), otathan
yhteytta valtuutettuun huoltoliikeverkostoomme www.
swegonhomesolutions.fi, taloyhtiosi huoltoon tai muu-
hun ilmanvaihdon korjaukset hallitsevaan huoltoliikkee-
seen.

[Eix[E] Katso huolto-ohjeet
~ verkkosivulta:
casahelp.fi
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TARKASTUSLISTA

Swegon CASA -ilmanvaihtokoneen kayttdjille

Kiitokset hyvasta valinnasta energiatehokkaaseen kodin ilmanvaihtoon. Swegon suunnittelee, valmistaa, markkinoi

ja myy Swegon CASA -ilmanvaihtolaitteita ja -liesikupuja. Swegon vastaa valmistamiensa laitteiden toimivuudesta ja
myontaa niille takuun. llImanvaihtojarjestelma on kokonaisuus, joka koostuu useista jarjestelmdakomponenteista, jotka
kaikki vaikuttavat jarjestelman toimintaan. Tama tarkistuslista on tarkoitettu rakennusalan ammattilaiselle seka asuk-
kaalle, joka epailee toimintahairiéta ilmanvaihdossa.

Toimintahairiot ilmanvaihdossa

lImanvaihdon toimintahairié voi johtua mista tahansa ilmanvaihtojarjestelman osasta tai jarjestelman asennuksesta. Swegon
CASA -ilmanvaihtokoneen normaali toiminta on selostettu koneen yhteydessa toimitetussa kayttdohjeessa. Mikali iimanvaih-
dossa ilmenee hairi6ita, varmista seuraavat asiat ammattilaisen avustuksella:

\/ Tarkistuskohteet

1) Varmista, ettd putkistojen eristys on tehty kauttaaltaan ohjeiden mukaisesti ja eriste ulottuu ilman-
vaihtokoneeseen asti siten, etta eristamatonta pintaa ei ole nakyvissa.
-> Pienikin puute eristyksessa voi aiheuttaa mm. kondenssi- ja daniongelmia.

2) Varmista, etta putkistojen liitokset ilmanvaihtokoneeseen ovat tiiviit ja kone on asennettu vaakasuoraan.
-> Jos liitoksia ei ole tehty oikein voi syntya kondenssi- ja ddniongelmia.

3) Varmista, ettd koneessa on Swegonin alkuperdissuodattimet (www.casastore.fi), koska silloin paine-
erot ja suodatusarvot ovat suunnitellulla tasolla ja kone toimii oikealla tavalla ja pitda asunnon ilman
terveellisend. Varmista myds suodattimien puhtaus ja vaihda ne tarvittaessa. Tarkista my®os raitisilma-
ritild ja puhdista se tarvittaessa.

4) Tarkista, ettei koneen sisalla ole ylimaaraista tavaraa tai roskaa. Varmista samalla, ettd koneen
pohjassa sijaitseva kondessivesiyhde ei ole tukkeutunut roskista tai hydnteisista. Kondessivesiyhteen
toiminnan voi varmistaa kaatamalla koneen pohjalle pienen tilkan vetta.

5) Jos koneessa on sahkdisia lammitysvastuksia, varmista ettei niiden ylilamposuojat ole lauenneet.
Ylildampdsuojat kuitataan kasin painamalla laitteen kdyttdohjeessa esitetylld tavalla.

6) Varmista, etta ilmanvaihtokoneen ovi on suljettu ja tiivistyy kauttaaltaan runkoa vasten.

7) Tarkista, ettd ilmamaarien saadot on tehty ilmanvaihtosuunnitelman mukaisesti ja ilmanvaihtokoneen
kennolle tulevat ja siita lahtevat ilmamaarat ovat balanssissa (Tuloilmavirran on oltava 2 - 10 % pie-
nempi kuin poistoilmavirran).

8) Varmista, ettd puhallinnopeudet on asetettu kaikille kayttétiloille (Poissa, Kotona, Tehostus). Mikali
puhallinnopeuksien asetusarvot eivat poikkea laitteen kayttdohjeessa esitetyista tehdasasetuksista,
on syyta epailla puutteellista kayttddnottoa/saatda.

9) MittauspOytakirja on tehty ja hyvaksytty.

Jos edella mainittuja tarkastuksia ei ole tehty ja Swegonin tai valtuutetun huoltoliikkeen edustajat huomaavat poik-
keamia ndista, huoltokdynnin kustannukset ovat tilaajan vastuulla myos takuuaikana. Jos takuuaikaisessa laitteessa on
tarkastusten jalkeen edelleen toimintahairiéita, jatathan yhteydenottopyynnon internetsivuillemme www.casahelp.fi. Jos
laitteeseen tai ilmanvaihtojarjestelmaan tulee ongelma tai vika takuuajan jélkeen (2 vuotta), otathan yhteytta valtuutet-
tuun huoltoliikeverkostoomme www.swegonhomesolutions.fi, taloyhti¢si huoltoon tai muuhun ilmanvaihdon korjauk-
set hallitsevaan huoltoliikkeeseen.
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6. Osaluettelo

W5.250219

1. Lampétila-anturit Lisavarusteet

2. Puhallinpaketti: FW5 ¢ Smart-ohjauspaneeli: SC10

3. Etuldmmitysvastus: 603601 ¢ Modulaarikaapeli: PMK20

4. Jalkilammitysvastus: 603602 e Hoyrysulun tiivistyslevy (R/L): WO5PP

5. Piirikortti EC: 6030107 e Vesilukko: UVL

6. Suodatinsarja: WO5FS e Kattoasennusteline (R/L): WO5CMB

7. Lammonvaihdin: 61035 ¢ Jalusta: WO5FMB

8. Ovi: DW5RL ¢ Vaihtosuodatinsarja, F7, G3 + lammonkestava suoda-
9. Peltimoottori: 60348 tin: WOSFS

10. Huoltokytkin: 50319

11. Kondenssivesiletku: CDH3

12. Seindasennusteline: WRWMB

13. Tarindnvaimennin (2 kpl): 60790

22 www.swegonhomesolutions.fi Oikeus muutoksiin pidatetaan.
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7. Tekniset tiedot

7.1 Puhallintehot (EN 13141-4)

Tuloilmavirta
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lImavirta
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Tehonkulutus
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7.2 Liitantatehot

Liitanta 230V, 50 Hz, 9,8 A
Puhaltimet 238 W
Etulammitysvastus 1500 W
Jalkildmmitysvastus 500 W
Kokonaisteho 2248 W

lImavirta
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7.3 Ainitiedot

Aani tuloilmakanavaan

W5.250219

Puhaltimen Asnitehotaso oktaavikaistoittain, L, dB Painotettu
saato aanitehotaso
% 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz L. dB(A)
40 63 59 62 52 4 43 38 30 55
50 67 64 67 57 46 48 43 35 60
60 71 68 70 61 50 52 47 39 64
70 76 72 75 66 55 56 51 43 69
80 77 73 76 67 56 58 52 45 70
90 78 75 77 68 57 59 54 46 71
100 80 77 79 70 59 61 56 48 73
Aini poistoilmakanavaan
Puhaltimen Asnitehotaso oktaavikaistoittain, L, dB Painotettu
saato aanitehotaso
% 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz L, dB(A)
40 58 48 48 4 22 20 9 0 42
50 63 53 54 46 27 26 15 0 48
60 67 57 57 50 31 29 18 2 51
70 72 61 62 55 35 34 23 7 56
80 74 63 64 57 37 36 25 9 58
90 75 65 65 58 39 37 26 10 59
100 76 66 67 59 40 38 28 " 61
A3ni ympiristoon
Puhaltimen Aanitehotaso oktaavikaistoittain, L, dB Painotettu Ainenpainetaso
saato adanitehotaso | 10 m2 danenabsorptio
% 63 Hz | 125Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz L, dB(A) L,(10), dB(A)*
40 38 39 35 27 16 1 0 0 30 26
50 42 43 39 31 20 5 2 0 34 30
60 48 49 45 37 26 " 8 6 40 36
70 50 50 47 39 28 13 10 8 41 37
80 51 53 49 40 30 15 12 10 43 39
90 53 55 51 42 32 17 14 12 45 41
100 55 56 52 44 33 18 15 13 47 43

* Vastaa normaalia vaimennettua huonetta. Jos luvut muutetaan L

WA

dB(A)-arvoksi, niihin lisdtddn 4 yksikkéé (dB).

Oikeus muutoksiin pidatetaan.
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Lampdtila-anturit, ks. saatdkaavio

2. Liittimet lisdvarusteena myytavan Smart-
ohjauspaneelin tai -liesikuvun kytkemista varten.

3. Ulkoiset kytkennat. Katso kappale Ohjaukset
lisavarusteilla.

Huoltokytkin

Etuldammitysvastus 1500 W
Jalkildmmitysvastus 500 W (ei Econo)
Peltimoottori

Smart sensorpackage
RH (vakiovaruste)
RH + CO, (lisavaruste)
RH + VOC (lisavaruste)

© N o vk
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W5.250219

7.4.2 Ulkoiset ohjaukset lisdvarusteilla
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o

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ulkoinen releohjaus, Halytystieto, Kanavapelti, Tilatieto, Modbus

Ulkoinen releohjaus (maadoittava lahto), Halytystieto, Kanavapelti, Tilatieto, Modbus
Takka-/tehostuskytkin, Takkatoiminnon tai tehostuksen ohjaukseen
Kosteuskytkin, Tehostuksen ohjaukseen

Ajastinkello, Poissa-/Tehostustilan ohjaukseen

Painekytkin, liesikupu-/keskuspoélynimuritoiminnon ohjaukseen
CO,-relekytkin, Tehostuksen ohjaukseen

CO,-léhetin, Kotona/Poissa/Tehostus -automatiikan ohjaukseen
Lasndoloanturi

Swegon CASA Smart -liesikupu

Swegon CASA Smart Modbus GW

Swegon CASA Smart ohjauspaneeli (UP1)

Swegon CASA Smart ohjauspaneeli (UP2)

IV-koneen kytkentapisteet: 101, 102, 24 VV / (5 V), valinta piirikortilta

SET Smart Extension Temperature module, liitantakortti ulkoisille kanavalaitteille
SEC Smart Extension Cable, kytkentakaapeli

IV-koneen konfiguroitaviin [O-liittimiin voidaan kytkea ulkoisia laitteita. Koneen piirikortille voidaan kytked kaksi va-
linnaista tuloa ja lisdvarusteena saataviin SEC/SEM-laajennusmoduuleihin kolme. Ulkoisten kanavapatterien kytkenta
tapahtuu SET-laajennusmoduulille, lisdvarusteen mukana toimitettavan ohjeen mukaisesti.

Kun koneeseen kytketaan ulkoisia laitteita, tulee 10-liittimien toiminta maaritella Asetukset/|O-valinta -valikossa (kuvassa
oletusvalinnat).

Moo
Takka - DI
102 Tehostus - DI
10 3 (ext.) Poissa - DI
10 4 (ext.) Hatdseis_NO - DI
10 5 (ext.) DDC tilaohjaus - Al

Oikeus muutoksiin pidatetaan. www.swegonhomesolutions.fi 29
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7.5 Saatokaavio
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1: Ryhmékeskus | 2: S8hkékotelo | 3: Jateilma | 4: Ulkoilma | 5: Sydttd 230 V 16 A pistotulppaliitédntd | 6: Vesilukon padotuskorkeus
100 mm | 7: Laitetoimitusraja | 8: Yleispoisto | 9: Tuloilma | 10: Modulaarikaapelit RJ9 liittimin | 11: Ohjauspaneeli

LAITETUNNUS LAITTEEN NIMITYS SELITYS

TCO1 LAMPOTILASAADIN Jalkilammityspatterin lampétilasaadin
T LAMPOTILA-ANTURI Ulkoilman lampétila-anturi

T4 LAMPOTILA-ANTURI Tuloilman lampétila-anturi

1201, T202 YLILAMPOSUOJA Kéasipalautteinen ylilimpdsuoja

TZA1, TZA2 YLILAMPOSUOJA Automaattinen ylilimpésuoja

SET KYTKENTAYKSIKKO Smart ohjaustiedon kytkentéyksikké, lisdvaruste
SEC LAAJENNUSKAAPELI 10-laajennuskaapeli, lisavaruste

SMBG MODBUS MODUULI Modbus-laajennusmoduuli, lisdvaruste
F1+F2 SUODATIN Tuloilmasuodatin

F3 SUODATIN Poistoilmasuodatin

HR LAMMONVAIHDIN Lamménvaihdin

SF1 PUHALLIN Tuloilmapuhallin

EF1 PUHALLIN Poistoilmapuhallin

SD1 PELTI Keséaohituspelti

SD2 PELTI Sulkupelti, lisdvaruste

SK KANAVAPATTERI Sahkaoinen kanavalammitin, lisavaruste
LP KANAVAPATTERI Kanavapatteri lammitykseen, lisavaruste
VP KANAVAPATTERI Kanavapatteri viilennykseen, lisdvaruste
RH ANTURI Kosteusanturi

RH CO2 ANTURI Kosteus-/hiilidioksidianturi, lisévaruste
RH VOC ANTURI Kosteus-/VOC-anturi, lisdvaruste

TOIMINTASELOSTUS

OHJAUKSET:

limanvaihtolaitetta ohjataan erillisella Smart-ohjauspaneelilla, Smart-liesikuvulla, etédkayttond Modbus-véylan kautta tai DDC-ohjauksella. Tuloilman lampétilaa séadetaan
lammityskaudella ohjauspaneelista tai Modbus-vaylan kautta. Tarvittaessa jalkildmmityksen voi sammuttaa asetuksella.

Kesédkayttd: Ulkoilma ohjataan lammonvaihtimen ohi kesaaikana avaamalla ohivirtausluukku, kun on havaittu viilennystarve.

- Jalkilammitysvastus on varustettu automaattisella ja kasipalautteisella ylilamposuojatermostaatilla TZ01 (asetusarvo 90 °C).

—  Etuldmmitysvastus on varustettu automaattisella ja kasipalautteisella ylilampdsuojatermostaatilla TZ02 (asetusarvo 90 °C).

— Puhaltimet on varustettu automaattisilla ylildmposuojilla.

— Laite on varustettu sulatusautomatiikalla, joka estaa LTO:ta jdatymasta kytkemadlla etuvastuksen paalle ja tarvittaessa muuttamalla puhallinnopeuksia.
TOIMINNAT VAROLAITTEIDEN LAUETESSA:

— Kasipalautteisen ylilamposuojan lauettua, kuitataan ylildmposuojan palautin laitteen sisdpuolelta.

— Puhaltimien automaattiset ylilampdsuojat palautuvat, kun lampétila on laskenut alle asetusarvon.

ETAKAYTTO: Tutustu laitteen manuaaliin ja Modbus parametrilistaan.

30  www.swegonhomesolutions.fi Oikeus muutoksiin pidatetaan.
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7.6 Mittatiedot
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Kattoasennusteline Seinaasennusteline
I 1 p ¢ B 299 , 299 o
% |o ° ‘ <t
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600 620
© - - |
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P= = | —= = i
Tassujen saatévara 35 mm (15-50 mm) -
B 544
7.8 Laitekoodit
e W5 Smart R 500 W RH WO5VRO5S10HAA
W5 Smart L 500 W RH WOS5VLO5ST10HAA
* W5 Smart R 500 W RH CO2 WO5VR0O5S10CAA
W5 Smart R 500 W RH CO2 WO5VLO5S10CAA

e Econo-malli saatavana tuloilmakanavaan asennettavalla yksikolla. Setti sisaltaa anturoinnit ja
toimilaitteen SDHW 160
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7.9 Lisavarusteet asennukseen

e Vaihtosuodatinsarja, F7, G3 + lammdnkestava suodatin: WO5FS (LVI nro. 7906687)
¢ Smart-ohjauspaneeli: SC10 (LVI nro. 7906470)

¢ Modulaarikaapeli 20 m: PMK20 (LVI nro. 7906370)

e Hoyrysulun tiivistyslevy (R/L): WO5PP (LVI nro. 7906689)

e Kattoasennusteline (R/L): WO5CMB (LVI nro. 7906691)

e Jalusta: WO5FMB (LVI nro. 7906688)

o Vesilukko: UVL (LVI nro. 7906963)

Kanavapatterit tuloilman viilennykseen

* 160 mm kanavaan; SDCW 160 (LVI nro. 7906555)
e 200 mm kanavaan; SDCW 200 (LVI nro. 7906556)
e 250 mm kanavaan; SDCW 250F (LVI nro. 7906557)

Kanavapatteri tuloilman lammitykseen

* 125 mm kanavaan; SDHW 125 (LVI nro. 7906558)
* 160 mm kanavaan; SDHW 160 (LVI nro. 7906559)

Kanavapatteri maalampopumpun yhteyteen
e 200 mm kanavaan; SDHW 250F (LVI nro. 7906597)

Sahkoinen kanavalammitin ulkoilmakanavaan
e 125 mm kanavaan; SDHE125-1T (LVI nro. 7906723)

e 160 mm kanavaan; SDHE160-1T (LVI nro. 7906724)
e 200 mm kanavaan; SDHE200-1T (LVI nro. 7906725)

Oikeus muutoksiin pidatetaan. www.swegonhomesolutions.fi 33
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8. Kayttoonottolomake
Toiminto Tehdasasetus Saatodarvo
Puhallinnopeudet
Poissa, tulopuhallin 45 %
Poissa, poistopuhallin 45 %
Kotona, tulopuhallin 60 %
Kotona, poistopuhallin 60 %
Tehostus, tulopuhallin 90 %
Tehostus, poistopuhallin 90 %
Matkoilla, tulopuhallin 45 %
Suurin automaattitehostus, tulopuhallin 90 %
Smart-asetukset
A, Kotona-raja 900 ppm
A+, Poissa-raja 600 ppm
Liesikuputoiminto, kompensointi (kotona) 20 %
Liesikuputoiminto, kompensointi (tehostuksen korjaus) 0 %
Liesukuputoiminto, kuputehostus 0%
Liesikuputoiminto, huippuimurikaytt®d Ei kdytossa
Keskuspolynimuritoiminto, kompensointi 20 %
limavirrat | Huom! Kaikki puhallintilat on saadettava. Suunnitteluarvo Saatdarvo
Kokonaistuloilma I/s m3/h I/s m3/h
Poissa
Kotona
Tehostus
Kokonaispoistoilma I/s m3/h I/s m3/h
Poissa
Kotona
Tehostus

Koneen tiedot | Merkitse tdhan sarjanunmero koneen tyyppikilvesta huoltoyhteydenottoja varten.

Saatanyt:

Paivays:

Tuloilmavirran on oltava 2 - 10 % pienempi kuin poistoilmavirran.
Muista selostaa kayttajalle/kiinteistonhoitajalle laitteiston kaytto ja huolto!

34 www.swegonhomesolutions.fi
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Takuuehdot

TAKUUNANTAJA
Swegon ILTO Oy
Asessorinkatu 10, 20780 Kaarina.

TAKUUAIKA
Tuotteelle mydnnetdan kahden (2) vuoden takuu ostopaivasta alkaen.

TAKUUN SISALTO

Takuuseen sisaltyvat takuuaikana valmistajalle ilmoitettujen, takuunantajan tai takuunantajan valtuuttaman toteamat rakenne-,
valmistus- ja raaka-aineviat seka tallaisten vikojen itse tuotteelle aiheuttamat viat. Mainitut viat korjataan saattamalla tuote toiminta-
kuntoon.

TAKUUVASTUUN YLEISET RAJOITUKSET
Takuunantajan vastuu on rajoitettu ndiden takuuehtojen mukaisesti eika takuu siten kata esine- tai henkilévahinkoja. Naihin ta-
kuuehtoihin sisaltyméattémat suulliset lupaukset eivat sido takuunantajaa.

TAKUUVASTUUN RAJOITUKSET
Tama takuu on annettu edellyttden, etta tuotetta kaytetdan normaalissa kadytossa tai niihin verrattavissa olosuhteissa siihen tarkoitet-
tuun kayttdéon noudattaen kayttoohjeita huolellisesti.

Takuuseen eivat sisally viat, jotka ovat aiheutuneet:

- tuotteen kuljetuksesta

- tuotteen kayttajan huolimattomuudesta tai tuotteen ylikuormituksesta

- asennusohjeiden, kayttdohjeiden, huollon tai hoidon laiminlyénnista

- virheellisesta tuotteen asennuksesta tai sijoituksesta kayttopaikalle

- takuuantajasta riippumattomista olosuhteista kuten ylisuurista jannitevaihteluista, ukkosesta ja tulipalosta tai muista vahinkotapa-
uksista

- muiden kuin takuuantajan valtuuttamien suorittamista korjauksista, huolloista tai rakennemuutoksista

- takuuseen ei sisally myoskaan tuotteen toiminnan kannalta merkityksettdmien vikojen kuten pintanaarmujen korjaaminen.

- osat, joiden rikkoutumisvaara kasittelyn tai luonnollisen kulumisen vuoksi on normaalia suurempi, kuten lamput, lasi-, posliini-,
paperi- ja muoviosat seka sulakkeet, eivat kuulu takuuseen.

- takuuseen eivat sisally tuotteen normaalit kayttdohjeessa esitetyt saadot, kayton opastus, hoito, huolto ja puhdistustoimenpiteet
eika sellaiset tehtavat, jotka aiheutuvat varo- tai asennusmaaraysten laiminlydnneista tai ndiden selvittelyista.

TAKUUAIKAISET VELOITUKSET
Valtuutettu huolto ei veloita asiakkaalta takuuna korjatuista tai vaihdetuista osista, korjaustyosta, tuotteen korjaamisesta johtuvista
tarpeellisista kuljetuksista ja matkakustannuksista.

Talléin kuitenkin edellytetdan, etta:

- vialliset osat luovutetaan valtuutetulle huoltajalle

- korjaukseen ryhdytaan ja tyd suoritetaan normaalina tydaikana. Kiireellisemmin tai muuna kuin normaali tydaikana suoritetuista
korjauksista on valtuutettu huoltaja oikeutettu veloittamaan lisékustannuksia. Mahdolliset terveydellistd vaaraa ja huomattavaa
taloudellista vahinkoa aiheuttavat viat korjataan kuitenkin valittémasti ilman lisaveloituksia.

- tuotteen korjaamiseksi tai viallisen osan vaihtamiseksi voidaan kdyttaa huoltoautoa tai tavanomaisen aikataulun mukaan likkennoi-
vaa yleista kulkuneuvoa (yleiseksi kulkuneuvoksi ei kuitenkaan katsota vesi-, ilma-, eika lumikulkuneuvoa)

- kiinteasti kayttdpaikalle asennetun tuotteen irrottamis- ja asennuskustannukset eivat ole tavanomaisista poikkeavia.

TOIMENPITEET VIAN ILMETESSA

Vian ilmetessa takuuaikana on asiakkaan tasta viipymatta ilmoitettava jalleenmyyjalle tai valtuutetulle huollolle (www.swegonhome-
solutions.fi) tai kirjattava vika yhteystietoineen palautekaavakkeeseen osoitteessa www.casahelp.fi. Talldin on ilmoitettava mista
tuotteesta (tuotemalli, tyyppimerkinta takuukortista tai arvokilvesta, sarjanumero) on kyse, vian laatu mahdollisimman tarkasti seka
olosuhteet, joissa vika on syntynyt. Laitteen vian ymparistdéon aiheuttamien lisdvaurioiden syntyminen on heti pysaytettava.

Takuun edellytyksena on valmistajan tai valmistajan edustajan padseminen toteamaan vauriot ennen korjauksia, joita valmistajalta
takuuna vaaditaan. Takuukorjauksen edellytys on myos, etta asiakas pystyy luotettavasti osoittamaan takuun olevan voimassa (=
ostokuitti). Takuuajan paattymisen jalkeen ei vetoaminen takuuaikaiseen ilmoitukseen ole pateva, ellei sita ole tehty kirjallisesti.

Swegon ILTO Oy, Asessorinkatu 10, FIN-20780 Kaarina, www.swegonhomesolutions.fi
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Swegon’ VAATIMUKSEN-

MUKAISUUSVAKUUTUS
Valmistaja (ja tarvittaessa sen valtuuttamat edustajat):
¥ritys: Swegon ILTO Qy
Disaita: Azesgorinkatu 10, 20730 Kaasina, Finland
Téten vakuutamme etta:
Tuoke: Swegon CASA Smart -iimameaihtokonesat
Tyyppi/mai R3, RS, W3, W4, W5, Wo

Ovat yhdenmukaisia seuraavien direktiivien kanssa:
Konedirekting [2008/427ELN

Pienjannitedirektiivi (2014/35/EL)
EMC-direktiivi (2014/30/EL)
WEEE-direkiiivi (2012/19/EL)
RoHS-dirakting (2011/65/EL)

Ekosuunnitieludineklifv (200811 25EL)
Fomission asetus 12532014
Komission asetus 12542014

Seuraavia muita standardeja ja m3lrdyksid on sovellettu:
EM13141-T (2070)
D2 Rakennusten sisdilmasio ja iimanvaihto, méariykset ja ohjest 2012

Teknizen tiedoston kokoava henkilé:

Mimi; Product Group Manager, Lars Norrdal
Osaite: Asessorinkaty 10, 20780 Kaarina, Finland
Allekirjoitus:

FakkaPdniays: Kaarina 26.4 2

Himenselvennys: Peter Stenstrim

ASEma; Tomitusjohtaja
Swegon ILTO Cy
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