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CASA W5 Smart
Pys&@yttdmdaton kodin |

energiansadstajd



Swegon CASA W5 Smart

W5 Smart on todellinen kodin energians&déstdja (Ekodesign A+,41dB ) alle 250 m? asuntoihin

(130 I/s). Vakiovarustukseen siséltyva etuvastus ja dlykkadt kompensointitoiminnot takaavat
jatkuvan ja tasapaineisen ilmanvaihdon myds talvipakkasilla. Moduulimittainen laite on helppo
sijoittaa kalusteiden yhteyteen (597 x 630 x 951 mm, @160 mm). Markkinoiden alykkd&in tarpeen
mukaan ohjautuva kosteusautomatiikka vakiona. Kehitetty, valmistettu ja testattu toimivaksi

pohjoisen kylmiin sd&olosuhteisiin.

limaista energiaa vastavirtalimmon-
vaihtimella

Lammonvaihdin ottaa sisGilman energian talteen ja talvella
l[ammittdd sekd kesalla viilentad sisaén tulevaa ulkoilmaa.
Kylmaéna talvipdivénd se pystyy tuottamaan jopa 36°C as-
teen edestd “ilmaista” IGmmitystd muuttamalla -20° C as-
teisen ulkoilman +16°C tuloilmaksi. Vastavirtaldmmonvaih-
din on valmistettu alumiinilamelleista ja sen hy&tysuhde

on erittdin korkea. Vastavirtaldmmonsiirtimessd ilmavirrat
kulkevat erillisissé kanavissa, mink& ansiosta poistoilman
karyt ja hajut eivat padse palautumaan takaisin huone-
ilmaan. Se ei mydskadan palauta kosteutta ja siksi se sopii
erittdin hyvin asuntoihin, joissa asuminen tuottaa runsaasti
kosteutta (esim. runsas saunominen ja pyykinpesu).

Huurtumisenesto

Huurteenestotoiminto takaa jatkuvan ilmanvaihdon myés
kylmissd olosuhteissa. Esilémmityksen (vakiovaruste)
avulla voidaan yllépitéd tasapainoinen ilmanvaihto ja
estdd liiallisen alipaineen syntyminen myés darimmdaisen
kylmissé& olosuhteissa.

Esildmmitys

Esilammityksen (vakiovaruste) avulla voidaan yllgpitaa

tasapainoinen ilmanvaihto ja est&d liiallisen alipaineen

syntyminen sekd mahdollistaa takan ja liesikuvun kom-
pensointitoiminnot myds darimmdisen kylmissd olosuh-
teissa.

Jalkildmmitys

Useimmiten pelkké& poistoilman ldmpdenergia riitt&d
tuloilman lammittdmiseen. Erittdin kylmissd olo-
suhteissa voidaan kdyttdd sahkoistd tai vesikiertoista
jalkilammitystd takaamaan miellyttavan [émpdinen
sisgilma. Jalkildmmitin voidaan sijoittaa koneen
sisdlle tai ulkopuolelle iimanvaihtokanavaan
(ks. tekniset tiedot).
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Automaattinen kesdtoiminto

Smartin dlykds kesdtoiminto sddtelee ilmanvaihtoa au-
tomaattisesti, jotta lampétila asunnossa pysyisi miellyt-
tavand. Lampiming pdiving [dmmaonvaihdin hyédyntad
viileGd sisdilmaa ja viilentad sen avulla sisaan tulevaa
l[Gmpimampad ulkoilmaa. Yéaikana lammaonvaihdin ohite-
taan ja asunto viilennetddn raikkaalla ulkoilmalla. Kaikesta
huolehtii edistyksellinen Smart-automatiikka, joka on s&d-
dettdvissa asukkaan toiveiden mukaiseksi. Lampé&tilaeroja
ja lammonvaihdinta dlykkadasti hyddyntamalla saadaan
taloudellista mukavuusviilennystd I&hes iimaiseksi.

Viilennys

Mikali asunnossa on kylmdavesipiiri (esim. maakylma),
voidaan tulo/poistoilmakanavaan asentaa erillinen viilen-
nyspatteri tuottamaan tehokasta viilennystd asuntoon.
llmanvaihtolaitteen ohjausjérjestelma ohjaa tuloilman
l[dmpéotilaa automaattisesti.

Erillinen liitantad liesikuvulle

Asennus

Kone voidaan asentaa seindlle vakiovarusteena olevan sei-
ndasennustelineen avulla. LisGvarusteena saatavilla myds
katto- ja lattia-asennustelineet.

Ekodesign energialuokka A+*
limavirta-alue 30-130 I/s

BNa

86% (EN 308)
Vuosihy6tysuhde jopa 75%

tykseen ja viilennyksen

B0 BNOoAN

Liitettdvissd taloautomaatiojdrjestelmiin
(1/0/Modbus)

[ Kapea 600mm leved malli

* Ekosuunnitteludirektiivi Lot 6:n mukainen ilmanvaihtolaitteen korkein
energialuokka. Laitteen energialuokka saattaa vaihdella laitteen varustelu-

tasosta riippuen.

Ldmmaodnvaihtimen Idmpétilahyétysuhde jopa

Tarpeenmukainen kosteusautomatiikka (RH) vakiona
Automaattinen kesdtoiminto ja passiivinen viilennys
Huurteenestotoiminto takaa jatkuvan ilmanvaihdon

Saatavana ulkoiset lisdvarusteet jdlki-/esildmmi-



CASA Smart,




Smart-

Ohjausvaihtoehdot (lisdvaruste)

CASA Smart-ilmanvaihtokoneissa on markkinoiden mo-
nipuolisimmat ohjausmahdollisuudet! Valitse mieluinen
ohjaustapa tai yhdistele useital!

Smart Access

Hallitse ilmanvaihtoa ja tarkkaile asunnon
ilmanlaatua mobiililaitteelta. Kytke Smart
Access-moduuli ilmanvaihtokoneeseen ja liitd
asunnon internet-verkkoon.

Smart ohjainpaneeli

Valkoinen seindasennettava ohjainpaneeli
varindytolld ja kosketusnapeilla sekd pinta- ettd
uppoasennukseen

Liesikupu

Smart-liesikuvuilla voidaan ohjata ilmanvaih-
tolaitteen tilaa (kotona, poissa, tehostus),
liesikuvun sulkupeltia sekd kuvun valaistusta.
Tasapainottaa ilmanvaihtoa automaattisesti
liesikupua kaytettdessa.

Taloautomaatio
Keskitetty valvonta ja ohjaus Modbus-liittanta-
moduulin tai konfiguroitavan I/O:n avulla

Kompensointitoiminnot

Varmistavat ettd asunnon sisdilman painetasapaino on
tarvittavalla tasolla.
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Takkatoiminto

Alykéas takkatoiminto auttaa tuottamaan kor-
vausilmaa tulisijalle. Helpottaa takan sytyttd-
mistd ja varmistaa mahdollisimman puhtaan
palamisen.

Liesikuputoiminto

Tasapainottaa ilmanvaihtoa liesituuletinta kay-
tettdessd. Auttaa estdmadn liiallisen alipaineen
muodostumista ja parantaa liesituulettimen
karynsieppauskykya.

Keskuspélynimuritoiminto
Tasapainottaa ilmanvaihtoa keskuspdlynimu-
ria kaytettdessd. Auttaa estdmadn liiallisen
alipaineen muodostumista ja parantaa siivous-
tulosta.
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dlykds ilmanvaihto

Perustoiminnot

Voit vaihtaa sopivan kayttétilan aina itse tarpeen mukaan
tai antaa esiohjelmoidun viikkokellon vaihtaa ilmanvaih-
don tilaa haluamasi vuorokausirytmin mukaisesti.

D 006

Tehostus

Suuri ilmavirta, jota kdytetddan kun ilmanvaih-
don tarve kasvaa esim. ruuanlaiton, saunomi-
sen, suihkun ja pyykin kuivauksen yhteydessa.

Kotona

Normaali ilmavirta. Takaa, ettd asunnossa on
riittavasti raikasta sisdilmaa ja ettd rakenteet
voivat hyvin.

Poissa

Alhainen ilmavirta. Vahent&ad energiankulutus-
ta silloin kun ilmanvaihdon tarve asunnossa on
pieni.

Matkoilla

Erittain alhainen ilmavirta ja matalampi tulo-
ilman lampotila. Kaytetdan kun asunto on
tyhjillaan.

Automaattitoiminnot (lisdvaruste)

Alykés ilmanvaihto osaa tunnistaa asukkaiden tarpeet. Smart-
jérjestelmd mittaa sisdilman laatua ja tietdd tarkalleen kuinka
paljon ilmanvaihtoa tarvitaan missdkin tilanteessal
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Alykds kosteusautomatiikka (RH) vakiona
Nyt vakiona markkinoiden kehittynein kosteusau-
tomatiikka. Siind missd perinteiset kosteusanturit
vain kytkevat ilmanvaihdon tehostukselle, Smart-
automatiikka analysoi sisdilmaa jatkuvasti ja sdatad
ilmanvaihtoa portaattomasti todellisen sisdilman
kosteusvaihtelun mukaisesti!

Kotona/Poissa/Tehostus-automatiikka
(CO2)

Laskee ilmanvaihdon automaattisesti poissa-tilaan
ja s@dstad energiaa asunnon ollessa tyhjilléan. Kun
kodin asukkaat ovat kotona se lisdd automaattisesti
juuri oikean ma&daran raikasta ilmaa asuntoon.

limanlaatuautomatiikka (VOC)
Tehostaa ilmanvaihtoa jos sisdilmassa havaitaan
ep&puhtauksia kuten erilaisia hajuja tai karyja
(haihtuvat orgaaniset yhdisteet).

Kaikki Smart-automatiikat ovat helppo ottaa kayttéon. Niiden
asennus ei vaadi erillisid kaapelointeja asuntoon ja ne voidaan
myds jalkiasentaa vanhoihin Smart-ilmanvaihtolaitteisiin.






Tekniset tiedot

Tarkemmat tiedot
ProCASA

llmavirta-alue
(Ekosuunnitteludirektiivin mukaan)

Puhaltimet
Sisdinen etuldmmitysvastus

Sisdinen jalkildmmitysvastus

30-1301/s

238 W

500 W

Ulkoinen etu/jdlkildmmitysvastus
(kanavaan asennettava)

Ulkoinen vesipatteri Iimmitykseen/ LisGvaruste

viilennykseen (kanavaan asennet-
tava)

16 A

Kanavaliitantd @160 mm

Vastavirtalevyldmmaonsiirrin

rjestelmd

CASA Smart -ohjauspaneeli

00
ENERG 90

41 468 m3/h

D) 8

ENERGIA - EHEPTWA - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI
2016 1254/2014

(SEC) in kWh

Kylméa -80,6 A+
Keskiarvo -42,1 A+
Lammin ilmasto  -17,4 E

CASA Smart + ilmankosteusautomatiikka vakiona

Energialuokka voi vaihdella koneen varusteluta-
sosta riippuen.

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE

www. eurovent-certification.com

Suodattimet Suodatinluokka ISO ePM1 50% (F7) tuloilmalle ja ISO coarse (G3) poistoilmalle seka
metallisuodatin tuloilmalle.

Ulkopuolen vdri
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CASA W5 R, oikeakdtinen versio CASA W5 L, vasemmankdtinen versio

Liesikupu liitettynd erilliseen huippuimuriin

Liesikupu liitettynd ilmanvaihtokoneeseen
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Puhallinkayrat

Esitetyt puhallinkdyrdt ovat suuntaa-antavia malleja. Tarkat arvot ovat saatavilla osoitteessa procasa.swegon.com
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Yksityiskohtaiset asetusarvokohtaiset ddnitiedot I6ytyvdt ProCASAsta.
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Tuotekoodit ja lisavarusteet

CASA W5 Smart

- 30-130 1/s, 4 x @160mm

- n.1,5m modulaarikaapeli toimituksessa, ohjainpaneeli ja 10/20m modulaarikaapeli tilattava erikseen.
- Kosteusautomatiikka (RH)

- Seindasennusteline

WO5VRO5S10HAA A+/A/E W5 Smart WA-R Auto bypass RH 7906860
e 000 WO5VRO5S10CAA A+/A+/E W5 Smart WA-R Auto bypass RH + CO2 7906863

L = Ulospuhallusilma vasemmalla. *Ekosuunnitteludirektiivi Lot 6:n mukainen
ilmanvaihtolaitteen energialuokka (Kylmé&/Keskiarvo/Lammin).

Suodattimet

WOSFS Suodatinluokka ISO ePM1 50% (F7) tuloilmalle ja ISO coarse (G3) poistoilmalle

\ sekd ylimadardinen PPI-20 (solumuovi) tuloilmalle. e

Ohjausjdrjestelmdt

CASA Smart-ilmanvaihtokoneissa on markkinoiden monipuolisimmat ohjausmahdollisuudet! Valitse mieluinen ohjaustapa tai
yhdistele useital

sC14 SC10 + modulaarikaapeli 10m 7906872
SCIS SCIO+modulasrioopelilOm osennusketys o 7e0ses
SC16 SC10 + asennuskehys 7906874
GOSAK Asemuskehysponedile  Tess
PMK20 Modulaarikaapeli 20 m ja RJ9 adapteri 7906370
604014 ModuorkospeliZom o
604010 Modulaarikaapeli 10m 7906719

Smart Accessin avulla hallitset asunnon sisdilmaa suoraan matkapuhelimesta tai miltd tahansa dlylaitteelta. Samalla saat
nopean ja helpon p&&syn CASA-verkkopalveluihimme, jotka auttavat sinua milloin tahansa haluat.

SMAW Smart Access -moduuli + WLAN-reititin 7906841

Taloautomaatio

Smart-ilmanvaihtokoneissa on vakiona kaytettavissd kaksi ohjelmoitavaa I/O pistettd, esim. Takka- ja Hat&seis-kytkimid varten
(101 ja 102). Mikali liitantdpisteitd tarvitaan enemman, laitteessa on paikka erilliselle SEC-liitantakaapelille. Modbus-moduulin
avulla voit liittdd ilmanvaihtokoneen taloautomaatiojdrjestelmaén. Mahdollistaa keskitetyn seurannan ja ohjauksen.

SEC SEC-kytkentdkaapeli (konfiguroitava I/0) 7906735

Automatiikkapaketit

Lisaamalla ilmanvaihtokoneeseesi automatiikkapaketin voit tehdd asunnon ilmanvaihdosta tdysin automaattisen.

(SRHCOZ | Ketonafpaissaftehostus-avtomatikia « kostewsoutomatiia (RH+CO) 7908693

SRHVOC llImanlaatuautomatiikka + kosteusautomatiikka (RH+VOC) 7906694

1 O 27-10-2020 Oikeus muutoksiin pid&tetadan.



Vesikiertoinen kanavapatteri viilennykseen

Tuloilmakanavaan asennettavalla viilennyspatterilla saadaan mukavuusviileyttd asuntoon kytkemalla sithen joko maaliuospiiri
tai kylmennetyn veden verkosto. Patteria ohjataan automaattisesti iimanvaihtolaitteen Smart-ohjausjarjestelmalld ja asetuksia
voidaan muuttaa CASA Smart -ohjauspaneelin kautta. Toimitukseen sisaltyy: jadhdytyspatteri, SET-kytkentdkortti, toimilaite ja
3-tieventtiili, 24V muuntaja, tarvittava anturointi ja ohjeet. SDCW250F kauttaaltaan eristetty malli + asennuskehys mukana.

SDCW200 Viilennyspatteripaketti @200 7906806

Vesikiertoinen kanavapatteri Iimmitykseen

Vesikiertoisella lammitysjarjestelmalla varustetuissa kiinteistéissa tuloilma voidaan lammittdd kanavaan asennetulla vesilam-
mityspatterilla. Patteria ohjataan automaattisesti ilmanvaihtolaitteen Smart-ohjausjarjestelmalld ja asetuksia voidaan muuttaa
CASA Smart -ohjauspaneelin kautta. Toimitukseen sisaltyy: lammityspatteri, SET-kytkentdkortti, toimilaite ja 3-tieventtiili, 24V
muuntaja, tarvittava anturointi ja ohjeet.

SDHW200 Lammityspatteripaketti @200 7906893

Vesikiertoinen kanavapatteri maaldmpdépumpun yhteyteen

Maalédmpépumpulla varustetussa kiinteistossd voidaan kaytt&d ulkoilmakanavaan asennettavaa maaliuospatteria. Kanavapatteri
l&mmittad sisaén otettavan ilman talvella varmistaen ilmanvaihtokoneen toiminnan hyvalla hydtysuhteella kovillakin pakkasilla.
Kesalla maapiirin kylmad liuosta voidaan hyédyntad rakennuksen viilentédmisessé. CASA Smart -ohjaustekniikka mahdollistaa
automaattisesti parhaan hyddyn kanavapatterista Idpi vuoden. kauttaaltaan eristetty yksikkd. Toimitukseen sisdltyy: seind/
kattoasennusteline, maaliuokseen soveltuva tehokas 4-rivinen jaahdytyspatteri, SET-kytkent&kortti, karkeasuodatin, tarvittava
anturointi ja ohjeet sekd pisara-allas kondenssivedelle: kondenssi vesiyhde ulkokierre 3/8”

Kanavaan asennettava sdhkoéinen etu/jdlkildmmitysvastus

Voidaan asentaa etuldmmitysvastukseksi raitisilmakanavaan takaamaan jatkuva ilmanvaihto erittdin kylmissa olosuhteissa sekd
mahdollistamaan balansointitoiminnot (takkatoiminto / liesikuputoiminto) laitteissa, joissa ei ole sisddnrakennettua etuvastusta.
Kaytettdessa etulammittimend kanavaan on asennettava FLK-kanavasuodatin ennen I[dmmitintd. Sahkéista kanavaldmmi-tinta
ohjataan aina suoraan ilmanvaihtolaitteesta. 230V sy6ttd tuodaan erikseen patterille. Toimitukseen sisaltyy: Sahkoinen kanav-
alammitin, SET-kytkent&kortti, tarvittava anturointi ja ohjeet.

SDHE200-1T Sadhkslammitysvastus @200 7906725
FLK20 Kanavasuodatin @200mm, G4 7906749

Muut lisdvarusteet

Tuote mahdollistaa ulkoisten lisGvarusteiden helpon asennuksen ja ohjauksen Swegon CASA Smart ilmanvaihtokoneella.

POWER24V20W  SET/toimilaite virtalghde 7906840

Smart-ilmanvaihtokoneen vakiokanavapainetoiminto pyrkii pitémdadn kanavan paineen asetuksen mukaisena puhallinnopeuksia
ohjaamalla. Kanavapaineelle tulee m&arittdd omat asetusarvot jokaiselle kayttétilalle (poissa, kotona, tehostus). Kayttstilaa voi
vakiokanavapainetoimintoa kdytettdessa vaihtaa normaalisti.

Kattoasennusteline pikakiinnikkeilld helpottaa asennusta, koska kanavat voidaan asentaa kokonaan valmiiksi ennen koneen asennusta
telineeseen.

WO5FMB Jalusta 7906688

Héyrynsulun tiivistelevy estdd kosteuden kulkeutumisen yldpohjan eristeisiin ja ilmavuodot huonetiloihin.

Kanava-asennettava tyypin 4 sulkupelti 24 V jousipalautuksella. Venttiili sulkeutuu séhkékatkoksen aikana tai kun jaatymisvaara on
olemassa. Sulkupelti kytketadn sahkaisesti ilmanvaihtolaitteen SET-moduuliin. SET-moduuli ja 24 V-muuntaja tilattava erikseen.

SDD250 CASA Sulkupelti @250 24V kkk kK
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