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ASUNTOILMANVAIHTO
Swegon CASA-ilmanvaihtokoneet



limanvaihto takaa raikkaan ja

terveellisen sisailman

Tehokas ilmanvaihto pitdd sisdilman raikkaana ja samalla se poistaa hajut ja karyt sisatiloista.
Sisddn tuleva ilma on aina suodatettua ja hengittdminen sisdtiloissa on mukavaa ja terveellista.

Sddstdd energiaa

Me tarvitsemme raikasta iimaa 24 tuntia vuorokaudessa
vuoden ympdri. Siksi on tdrkedd valita mahdollisimman
energiatehokas ilmanvaihtojdrjestelmad. Nykyaikaisten [dm-
montalteenottojdrjestelmien avulla voimme hyédyntdd jopa
85% poistoilman lammdstda sisadn tulevan raikkaan ilman
lammittamiseen. Alykds ilmanvaihto ei hukkaa lémpéenergiag,
vaan muuttaa sen ilmaiseksi ldmmitykseksi tai passiiviseksi
villennykseksi ja sédstad ndin kodin energiakulujal!

Estdd kosteusongelmia

Riittdmaton ja tasapainoton ilmanvaihto voi johtaa sisdilman
kosteusarvojen kohoamisen ja synnyttad kasvualustan home-
elle ja mikrobeille. Alykds ilmanvaihto poistaa liiallisen kosteuden
asunnon sisdilmasta ja varmistaa, ettd hallitsemattomat
paineerot eivdt muodosta kosteutta asunnon rakenteisiin.

Tuo hiljaista mukavuutta

Varindytolla varustetut helppokdyttéiset ohjainpaneelit,
edistynyt tekninen suunnittelu sek& korkealaatuiset puhalti-
met ja moottorit takaavat sinulle mukavan, helpon ja hiljaisen
ilmanvaihdon!

Takaa laatua kaikissa olosuhteissa

Yli 500 000 toimitetun ilmanvaihtolaitteen avulla Swegon
tarjoaa raikasta sisdilmaa miljoonille ihmisille joka paiva!l
Taattuja ratkaisuja, jotka ovat kehitetty alan parhaissa
testilaboratorioissa ja todistettu toimivaksi pohjoisen kylmissa
sddolosuhteissa.
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Smart automatiikat

Kaikissa uusissa CASA Smart -ilmavaihtokoneissa on vakiona markkinoiden kehittynein kosteusautomatiikkal!

ﬁ Alykés kosteusautomatiikka (RH).

Siiné missd perinteiset kosteusanturit vain kyt-
kevat ilmanvaihdon tehostukselle, Smart-auto-
matiikka analysoi sisgilmaa jatkuvasti ja saataa
ilmanvaihtoa portaattomasti todellisen tarpeen
mukaan. Se osaa huomioida myés ulkoilman
kosteusvaihtelut ja siksi se ei tehosta ilmanvaih-
toa turhaan vaan reagoi paremmin asukkaiden
aiheuttamaan kosteuskuormaan esimerkiksi
saunomisen tai pyykinpesun aikana.

Lisdautomatiikat varustepaketteina!

Alykas ilmanvaihto osaa tunnistaa asukkaiden tarpeet. Smart-automatiikat tarkkailevat sisgilman laatua ja tietavat
tarkalleen kuinka paljon ilmanvaihtoa tarvitaan missdkin tilanteessal

laskee ilmanvaihdon automaattisesti poissa-ti-
laan ja s&dstéd energiaa asunnon ollessa tyh-
jillaan. Kun kodin asukkaat ovat kotona se lisaa
automaattisesti juuri oikean md&daran raikasta il-
maa asuntoon. llmanvaihto s&dtyy tasaisesti ja
tarpeen mukaan ilman hdiritsevia kiihdytyksia
toimitilasta toiseen.

! Kotona/poissa/tehostus-automatiikka (RH + CO:)

Lisaksi mukana kosteusautomatiikka.

limanlaatuautomatiikka (RH + VOC)

@ tehostaa ilmanvaihtoa jos sisdilmassa havaitaan
ep&puhtauksia kuten erilaisia haitallisia hajuja tai
karyja (haihtuvat orgaaniset yhdisteet).

Lisaksi mukana kosteusautomatiikka.

Kaikki Smart-automatiikat ovat helppo ottaa kdyttéon. Anturit sijaitsevat laitteen sisdlld,

joten niiden asennus ei vaadi erillisia kaapelointeja asuntoon ja ne ovat helppo jdlkiasentaa
jo asennettuihin Smart-ilmanvaihtolaitteisiin.
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Alykds ilmanvaihto huolehtii
puolestasi sisdilman laadusta.

Se tietdd milloin Idhdet kotoa ja
milloin palaat takaisin.

Se tietdd milloin laitat ruokaa,
peset pyykkid tai peseydyt.

Se sddtdd ilmanvaihdon tdysin
automaattisesti tarpeidesi mukaan.

Takaa terveellisen sisdilman
kaikissa olosuhteissa.




* Ecodesign Lot 6

Automatiikka-
toiminnot

Ekosuunnitteludirektiivi Lot é:n mukainen ilmanvaihtolaitteen energialuokka (keskiarvo).

Lisgtietoa Laitteen energialuokka saattaa vaihdella laitteen varustelutasosta riippuen.
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* Madaritelty muualle kuin asuinrakennuksiin
tarkoitetuiksi iimanvaihtolaitteeksi
Ekosuunnitteludirektiivi Lot é:ssa.
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EUROVENT o
- CERTIFIED
PERFORMANCE CERTIFIED

COMPONENT
Passive House Institute

CASA R7 ja R ilmanvaihtokoneet
ovat Passive House sertifioituja.

www. eurovent-certification.com

Vastavirtaldmmaonsiirrin

Vastavirtatekniikalla toimiva levyldmménsiirrin koostuu alumiinilamel-
leista ja sen hydtysuhde on korkea yli 84 %. Vastavirtaldmmonsiirtimessd
ilmavirrat sisédn ja ulos kulkevat erillisissad kanavissa, mink& ansiosta ladm-
monsiirrin ei palauta hajuja eikd kosteutta takaisin huoneilmaan. Siksi se
sopii erittdin hyvin kohteisiin, joissa asuminen tuottaa runsaasti kosteutta,
kuten runsas saunominen ja pyykinpesu.

Pyérivdldmmaonsiirrin

Pyoérivé lamménsiirrin on rakennettu alumiinilamelleista ja sen hydtysuhde
on korkea yli 86 %. Vaikka samat pinnat ovat kosketuksissa sekd poistoil-
maan ettd tuloilmaan, riski hajujen siirtymiseen asunnossa on hyvin pieni.
Pyoriva [dmmonsiirrin palauttaa osan kosteudesta takaisin asuntoon hal-
litusti ja siksi se sopii hyvin kohteisiin, jossa halutaan tasapainottaa sisdil-
man kosteutta myods l[dmmityskaudella.
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Smart-dlykds ilmanvaihto

Ohjausvaihtoehdot (lisdvaruste)

CASA Smart-ilmanvaihtokoneissa on markkinoiden mo-
nipuolisimmat ohjausmahdollisuudet! Valitse mieluinen
ohjaustapa tai yhdistele useita!

Perustoiminnot

Voit vaihtaa sopivan kayttoétilan aina itse tarpeen mukaan
tai antaa esiohjelmoidun viikkokellon vaihtaa ilmanvaih-
don tilaa haluamasi vuorokausirytmin mukaisesti.

= Smart Access

Hallitse ilmanvaihtoa ja tarkkaile asunnon
ilmanlaatua mobiililaitteelta. Kytke Smart
Access-moduuli ilmanvaihtokoneeseen ja liitd
asunnon internet-verkkoon.

Tehostus

Suuri ilmavirta, jota kdytetddn kun ilmanvaih-
don tarve kasvaa esim. ruuanlaiton, saunomi-
sen, suihkun ja pyykin kuivauksen yhteydessa.

Kotona

Normaali ilmavirta. Takaa, ettd asunnossa on
riittavasti raikasta sisdilmaa ja ettd rakenteet
voivat hyvin.

Smart ohjainpaneeli
Valkoinen seindasennettava ohjainpaneeli
varindytolla ja kosketusnapeilla seké pinta- ettd

uppoasennukseen

Poissa

Alhainen ilmavirta. Vahent&ad energiankulutus-
ta silloin kun ilmanvaihdon tarve asunnossa on
pieni.

Liesikupu
Smart-liesikuvuilla voidaan ohjata ilmanvaih-

> 5 N0

— = tolaitteen tilaa (kotona, poissa, tehostus),
. liesikuvun sulkupeltia sekd kuvun valaistusta.
Tasapainottaa ilmanvaihtoa automaattisesti

Matkoilla

Erittain alhainen ilmavirta ja matalampi tulo-
iiman lampéotila. Kaytetaan kun asunto on
tyhjillaan.

liesikupua kaytettdessad.

Taloautomaatio
Keskitetty valvonta ja ohjaus Modbus-liittanta-
moduulin tai konfiguroitavan I/O:n avulla

Kompensointitoiminnot

Varmistavat ettd asunnon sisdilman painetasapaino on
tarvittavalla tasolla.

Automaattitoiminnot (lisdvaruste)

Alykas ilmanvaihto osaa tunnistaa asukkaiden tarpeet. Smart-
jarjestelmd mittaa sisdilman laatua ja tietdd tarkalleen kuinka
paljon ilmanvaihtoa tarvitaan missdkin tilanteessal

&)

Takkatoiminto

Alykas takkatoiminto auttaa tuottamaan kor-
vausilmaa tulisijalle. Helpottaa takan sytyttd-
mistd ja varmistaa mahdollisimman puhtaan

Alykds kosteusatomatiikka (RH) vakiona
Nyt vakiona markkinoiden kehittynein kosteusau-
tomatiikka. Siind miss& perinteiset kosteusanturit

alamisen. . o .
P vain kytkevat ilmanvaihdon tehostukselle, Smart-
automatiikka analysoi sisdilmaa jatkuvasti ja saataa
Liesikuputoiminto iimanvaihtoa portaattomasti todellisen sisgilman

Tasapainottaa ilmanvaihtoa liesituuletinta kéy- kosteusvaihtelun mukaisesti!
tettdessd. Auttaa estdmadn liiallisen alipaineen
muodostumista ja parantaa liesituulettimen

karynsieppauskykya.

Kotona/Poissa/Tehostus-automatiikka
(CO2)

Laskee ilmanvaihdon automaattisesti poissa-tilaan
ja sadastad energiaa asunnon ollessa tyhjillaan. Kun
kodin asukkaat ovat kotona se lisdd automaattisesti
juuri oikean maaran raikasta ilmaa asuntoon.

Keskuspdlynimuritoiminto
Tasapainottaa ilmanvaihtoa keskuspdlynimu-
ria kaytettdessa. Auttaa estdmadn liiallisen

alipaineen muodostumista ja parantaa siivous-
tulosta.

limanlaatuautomatiikka (VOC)
Tehostaa ilmanvaihtoa jos sisdilmassa havaitaan
epdpuhtauksia kuten erilaisia hajuja tai karyja
(haihtuvat orgaaniset yhdisteet).

=)

Kaikki Smart-automatiikat ovat helppo ottaa kayttéon. Niiden
asennus ei vaadi erillisid kaapelointeja asuntoon ja ne voidaan
myds jalkiasentaa vanhoihin Smart-ilmanvaihtolaitteisiin.
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Feel good inside




