
Lämminvesivaraajat
30, 60 ja100 litraa

Täydellinen toimitus venttiiliryhmällä



Tekniset tiedot

30 litraa

NEMI on emaloitu lämminvesivaraaja pienemmän kesämökin tarpeisiin, pikasuihkuun ja tiskaukseen.
Varaajassa on seinäkannake ja putkiliitäntä alaspäin. Toimitus sisältää täydellisen venttiiliryhmän.  
Sähkövastuksen teho on 1,5 kW. Varaaja liitetään pistokkeella sähkörasiaan.

60 ja 100 litraa

NEMI on emaloitu lämminvesivaraaja vapaa-ajan asunnon tarpeisiin, suihkuun, pesuun ja tiskaukseen.
Varaajassa on seinäkannake ja putkiliitäntä alaspäin. Toimitus sisältää täydellisen venttiiliryhmän.  
Sähkövastuksen teho on 2 kW. Varaaja liitetään pistokkeella sähkörasiaan.

Rakenne

Lämminvesivaraajan säiliössä on korroosiosuojauksena emali, joka antaa parhaan mahdollisen 
kestävyyden ja on hyväksytty 10 barin paineeseen. 

Putkiasennus

NEMI varaajien toimitukseen kuuluu täydellinen ventiiliryhmä, sisältäen  
lämpimän veden sekoitusventtiilin, täyttöventtiilin ja varoventtiilin. 

Takuu

Takuuaika on kaksi vuotta.

Tekniset tiedot

Malli NEMI 30 NEMI 60 NEMI 100

Tilavuus 30 litraa 60 litraa 100 litraa

Teho, 230 V 1500 W 2000 W 2000 W

Korkeus* 388 mm 615 mm 945 mm

Halkaisija Ø 440 mm Ø 440 mm Ø 440 mm

Pakkauskoko 475x470x450 475x470x670 475x470x980

Paino 15 kg 21 kg 30 kg

Suurin sallittu paine 10 bar 10 bar 10 bar

Lämpötila-alue 5-75o 5-75o 5-75o

LVI-numero 5273037 5273038 527309

Tuotenumero 6938177 6938178 6938180

Energialuokka (kuormitus-
profiili) C (M) C (M) C (M)

                   *Venttiiliryhmä lisää korkeutta 100 mm. 
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