
Vexve ACGE ja ACG latausryhmien  
asennus ja käyttöohje



Vexve ACGE sähkötoiminen latausryhmä
Tuotenumerot: DN25 1410070 / DN32 1410071 / CU 28mm 1410072  

 · Tmax = 110 °C, Pmax = 10 bar

 · Vexve CTS vakiolämpösäädin ylläpitää halutun  
paluulämpötilan

 · Latauslämpötila-alue 10–80 °C vapaasti valittavissa

 · Kiertovesipumppu max. 2600 l/h, kolme nopeutta, virtaa-
makäyrästö kts. ACG osiota

 · Säätöventtiiliin integroitu takaiskutoiminto

 · R 1” yhteet, joissa integroidut sulkuventtiilit  
(CU 28mm ja R1 ¼” saatavilla)

 · Säätömoottori 24 VAC 50/60 Hz

 · Pistorasiamuuntaja  230 VAC 50/60 Hz 300mA  
2,5 m johdolla

 · Lämpötila-anturi T1 1 metrin johdolla paluuputkeen

Periaatekuva asennuksesta OIKEA  
(toimitusasento)

Periaatekuva asennuksesta VASEN 
(katso AMV osaohjeet)

AM-CTS säätimen asetukset

Säätäjän kannesta löytyy lämpötilansäätö ja kannen alta yhdis-
tetty kätisyys ja herkkyys säätö.
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Vexve ACG termostaattiohjattu latausryhmä
Tuotenumerot 55/61 °C: DN25 1410050 / DN32 1410051 / CU 28 mm 1410052 

Tuotenumerot 72/80 °C: DN25 1410060 / DN32 1410061 / CU 28 mm 1410062  

 · Tmax = 110 °C, Pmax = 10 bar

 · Lämpötila alue 55/61 °C (vaihtotermostaatti mukana) 
(72/80 °C saatavilla)

 · Kiertovesipumppu max. 2600 l/h, kolme nopeutta

 · Termostaattiosaan integroitu takaiskutoiminto

 · R 1” yhteet, joissa integroidut sulkuventtiilit  
(CU 28mm ja R1 ¼” saatavilla)

 · Virtaamat eri nopeuksilla käyrästön mukaan  
(myös ACGE)

Termostaatti on helposti vaihdettavissa. Termostaatin kääntä-
minen on mahdollista paineenalaisena venttiiliä avaamatta.

Virtaamat eri nopeuksilla taulukon mukaan (myös ACGE)

Grundfos UPS2 25-40/60 7-48W 230VAC 50Hz

Periaatekuva asennuksesta OIKEA  
(toimitusasento)

Periaatekuva asennuksesta VASEN 
(kts. ALV asennusohjeet)
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Tuotenr. Nimike

1 1910050-
1910056

Runko ALV- 
venttiilit PN10

2 1920232 ALV-segmentti 2

4 1920621 Jousi 2x25x35

6 1920230 Termostaattinen 
sulkuosa

7 1920807 Vahapatruuna

8 1920231 ALV segmentti 1

9 1910060 O-rengas 
34,2x3,0 EPDM

10 1910058 ALV-välikansi

11 1910061 Lukkorengas  
DIN472 - 40x1,75

12 1910059 ALV-kansi



Keep energy under control

Vexve Oy

Pajakatu 11 
FI-38200 Sastamala 
Finland

Tel. +358 10 734 0800 
Fax +358 10 734 0839

Riihenkalliontie 10 
FI-23800 Laitila 
Finland

vexve.customer@vexve.com www.vexve.com
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