
 
 
 
NIBE™ VPA/VPAS  
 
Käyttöveden lämmitys 
lämpöpumpulla tai 
aurinkoenergialla                                                        

   

                                                                                  Sopii liitettäväksi lämpöpumppuun tai puu- öljy- 

                                                             kattilaan      

   
    
    NIBE VPA varastoi lämpimän käyttöveden ja se 

voidaan liittää kaikkiin lämpöpumppumalleihin, 
joissa ei ole integroitua lämminvesivaraajaa, tai 
sitä voidaan käyttää, kun tarvitaan suuria määriä 
lämmintä vettä. 
 
NIBE VPAS toimii vastaavalla tavalla, mutta 
aurinkokierukan ansiosta pystyt käyttämään 
aurinkoenergiaa sekä rakennuksen että 
käyttöveden lämmitykseen. 
 
Kummassakin mallissa on lämminvesivaraaja, 
jonka korroosiosuojana on kupari tai emali. 
Koko säiliö on lämpöeristetty polyuretaanilla. 
Malleissa NIBE VPA 300/200, VPA 450/300, 
VPAS 300/450 eriste voidaan irrottaa käsittelyn 
helpottamiseksi ahtaissa tiloissa. 
 
NIBE VPA 300/200, VPA 450/300, VPAS 300/450 
voidaan kytkeä sarjaan suurien rakennusten läm- 

    minvesitarpeen tyydyttämiseksi              
 

 
 
 
NIBE VPA/VPAS 
  
Tilavuus V PA 300/200, VPA 450/300, VPAS 300/450 litraa 
Korroosiosuojaus Kupari, emali 
Nettopaino 150 - 315 kg 
Lämmönsiirto (55/45–10/4°C) 10,0/14,5/10,0 kW 
Korkeus / syvyys, halkaisija 1700, 2000, 2000/ 750, 850, 860 mm 
 


